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LBP 9600 C / LBP 950 OC の 
印刷機能を 
使いこなすには？ 



ドキュメント 

結合 


P.54 〜67 


IP アドレスや 
ネットワークを 
設定するには？ 

もっと詳しくやりたい 
ことを調べるには？ 

プリンタを管理するには？ 


紙づまりや 
エラーなど 
V ラブルを解消したい！ 


印刷品質 
トラブル 



CD-ROM に収録されている 
ユーザーズ ガイドを 
ご覧ください。 


プリンタを設置 • 
接続するには？ 

かんたん設置ガイド 
をご覧ください。 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解決 

方法について紹介しています。 

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置 
いてご活用ください。 


おことわり 

本書にはプリンタの詳しい取リ扱い説明や注意事項、 
制限事項を記載しておリませんので、必ず CD-ROM に 
収められているユーザーズガイド （HTML マニュアル） 
もあわせてお読みください。 
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LBP 9600 C/LBP 950 0C の特長 



カラーもモノクロも毎分 30 ページの高速印刷&高品位フルカラープリント 

写真や画像のカラードキュメントや、文字中心のモノク□ドキュメントも、印刷待ちのストレスを感じさせません。 

さらに階調制御により、1200 dpi の高画質プリントを実現しました。また、色味を調整するキャリブレーション機能や 
色ずれ補正機能により常に安定した画質を提供します。 

クイックスタート 

キヤノン独自のカラーオンデマンド定着方式の採用により、用紙の通過する間だけ瞬時に加熱するため、クイックスター 
卜を実現しました。 

* スリープ時は除く。また、電源投入時および使用状況によってはキャリブレーション時間が必要になります。 

八イバフオーマンスプリンテイングシステム 「LIPSJ 搭載 

LIPS の資産を継承した、最新テクノロジーである 「 LIPSV 」 に対応しており、豊富な LIPS 対応ソフトウェア資産を生かし 
たプリント環境を実現します。 



さまざまな用紙に対応 0 P .24 〜41 

A 3 などの定形サイズ、はがきや封筒、ユーザ設定サイズの用紙を 
セツトできます。厚紙、コート紙、ラベル紙などの用紙にも対応し 
ています。 


かんたんトナー交換囹 P .69 〜71 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）はトナーと感光ドラムの一体型で、メンテナンス作業を軽減してい 
ます。また、プリンタ正面から簡単にトナー交換することができます。 

プリンタの操作パネルで確認、調整、中止囹 P. 10〜12 

プリンタの操作ノ（ネルは、紙づまりやトナー残量などのプリンタの状態を、メッセージやアニメーションなどでわかりやす 
く通知します。クリーニングやキャリブレーションなど、プリンタの調整も行えます。 



また、印刷待機中のジョブが、最大4つまで表示され、ジョブの確認や削除を行えます。 
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デスクサイドに置けるコンパクト設計 

カラーもモノクロも快適出力の A 3 用紙対応モデル 


FRIENDLY 多彩な印刷機能 


ページレイアウトを編集して印刷 

•用紙の両面に印刷 0 P .42 


' I 

• 1枚の用紙に複数べージをまとめて印刷 0 P .43 


異なるアプリケーシヨンソフトで作成したドキユメン 
卜を1つに結合して印刷 gJP .46 〜47 




+ 

Wi 


if 


Iwbil— ^ 

MS-Worc 


3 MS-Exce 

1 

1 ^ 

l 

JL 


Word + Excel 


'靡， i | + |, 炙 | + 

• ドキュメントを複数枚の用紙に分けて印刷してポスターに 

囹 P .45 

==ミ | 

•••二 ■ ^ 


•••• 

• 

••參參籲 

_ 1 



• 「秘」などのすかし文字を入れて印刷 0 P .49 


B 


M 

1111 .Ml 


写真や画像を調整して印刷 

•色味を調整 •明るさ、コントラストを調整 

囹 P .50 0 P .51 



多彩な印刷機能の詳細については 囹 P .42 〜53 


INTERFACE インタフェース 


Hi-Speed USB に対応 

Hi-Speed US 巳/ US 巳に標準対応し、最高480 Mbps の 
高速データ受信が可能です。 

ネットワークに標準対応 

LBP 9600 C / L 巳 P 9500 C は、ネ票準で LAN 接続に文寸応し 
ており、 Ethernet のネットワークプリンタとして使用で 
きます。 

また、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタのネッ 
トワーク設定などを変更できる「リモート UI 」 を内蔵し 
ており、プリンタから離れた場所にあるコンピュータで 
プリンタを管理できます。 
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基本 操作を マスターし よう 


多■穿鮮坐な發 

■前面 


操作パネル排紙トレイ 



■背面 


通気口 後下カバー 



各部のなまえとはたらき 
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■プ 1 J ンタ内音 B 


トナーカートリツジス□ット 



プリンタの仕様については、ユーザーズガイド (HTML 
マニュアル）の[トップ ページ] — [プリンタの仕様や各 
部の名称]をご覧ください。 


各部のなまえとはたらき 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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プ 

■J 

ン 

夕 

の 

操 
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プリンタの操作 


本プリンタの基本的な操作は、 E 卩刷条件を設定する プリンタドライバと、 プリンタの状態確認や初期設定を行う プリンタの操作 
パネルで 行います。 

■ プリンタドライバ （印刷条件を設定する） 

プリンタドライノ（では、印刷条件の設定を行います。 

プリンタドライノ V の画面を表示する 

プリンタドライノ（の画面の表示方法は、アプリケーションソフトから表示する方法と、[スタート]メニューから表示する方法があります。 


アプリケーションソフトから表示する 

現在開いているドキュメントに対して印刷条件を設定するときは、この方法で表示してください。 




1 

rt 

編集(£〉表示切文畲®) 

Create Adobe PDF Online©... 

^聞く©… 

色電子メ-ル (LX.. 

ッ-ル①〇 -fj 
Ctrl+O 


電子喾籍 ( N ) 

► 


PJbs<c) 

Ctrl+W 


コビ-を保存⑻… 

テキストとして保存⑼ 

Shift+Ctrl+S 


文眷©プロパティ®… 

Ctrl+D 



Qh; む +rt+Ki+P 

( 

ヒ印刷®... 

Ctrl+P | 


""um。TiM ソメノ ^! ノノ - 

リ"■… — 


1 C：¥Documents and Settings¥. JSample.pdf 


終了凶 

Ctrl+Q 



印刷したいドキュメントを開き、[印刷]ダイアロ 
グポックスを表示します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

[印刷]は、[プリント]と表示されている場合もありま 
す0 


(名前 ㈣ 




)n LBP 9600 C/ 950 OC LIPSLX \ 


印刷範囲 
© ，ベて⑻ 

0 現在の表示坠 

-'現在のベ'-ジ 

〇ペ - ジ (Q) 


印刷迫)： 

ページ処理 

部数ぬ) j |1 Jj 部単位!： 



ページの拡穴/縮小⑤：_に合わせる 


13自助回転と中央配蛋迫〉 

□ PDF のページサイズに合わせて用紙を逞択0 


□ファ心 IA 出力0 
□白黑2値印刷 dl 面用)〇) 


11114 


単位:ミリ 
1/1 ¢1) 


逆刷のヒント CDI 0 細設定必 ] 


キゃンセル） 



プリンタドライバの画面を表示します C 

① 本プリンタを選択 

② [プロパティ] をクリック 

+ プリンタドライバの画面が表示されます。 


[スタ _ 卜]メニュ _ から表示する 




お使いのコンピュータから印刷するすべてのドキュメントに対して有効な印刷条件を設定するときは、この方法で表示してください。 

※アプリケーションによっては、ここで設定した印刷条件が反映されない場合があります。 



コントロールパネル (© 

ブ的ラム 0 D 7 りセスと K 定の設 


隊メモ帳 

W ぺィント 

MSN Explorer \ 

ベルブとサポート ( hi 〉 

Windows Media Player Jp 

rv 〇フアイル名を指定して実行 ( B ) 
すべて < D ブ□サラム <£) > 



[スタート]メニューやコントロールノ《ネルからプ 
リンタフォルダ （ [プリンタと FAX ] / [プリンタ] 
/ [デノ（イスとプリンター]フォルダ)を表示しま 
す0 


マユ 

ツ I 

プ 


_ ロヴオフ。 f © 1終了オブショメ u ) 


ブリン处 FAX 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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一 用紙イメージ 
上をクリック 
(ページレイアウ 
卜が切り替わる） 


III 




h 用紙イメージ 
の端をクリック 
(クリックする位 
置によってとじ方 
向が変わる） 


£1/5>仙/ 

A 4( 倍率：自勒） 



tail Oil 


®□/ 


m/wM 


クリック 

(カラーとモノクロ 
が切り替わる） 


クワック 

(片面と両面が切 
り替わる） 


mm 


mm 



> I 


■使用する給紙部、または 
自動をクリック 


3 li —自® [— 

^ i/g 1 □/ 

A 4( 倍率：自勒） 

給紙部の選択 



- イメージを右クリック 
■ 排紙方法を選択 



曙 




1 

| 

"3 



^1 Qi — 

6-J / | S IL1 Dl 


^»i Ql 

«□ ¢>1 


□/〇幻」 


[| i アイコンが選択されて 
いるときにできる設定 


@ 


アイコンが選 
択されているとき 
にできる設定 


Qj L I 




プリンタドライバの画面を表示します。 

本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニュー 
から[印刷設定]を選択 

+ プリンタドライバの画面が表示されます。 


プリンタドライバでできること 

プリンタドライバの画面では、次の3つの方法で印刷条件を設定できます。 

ページで機能を選択して設定する 

EP 刷条件が機能ごとにまとめられています。 


[ページ設定]ページ 
[仕上げ]ページ ••… 

[給紙]ページ . 

[印刷品質]ページ… 


ページレイアウトなどの設定 

印刷方法などの設定 

給紙部や用紙タイプなどの設定 

カラー/モノクロの切り替えや色、明るさなどの調整 


:給紙-印刷品質 ! J 


m 


お気に入リ0 : I m ^| l - 


11キゃン t ル I [ ヘルブ I 


[お気に入り]で設定する囹 P 52参照 

よく使う印刷設定が用意されています。 

才 U ジナルの設定を登録することもできます。 


お気に入 y ® : 

•0 標準設定 

cPl dS/I : [i 

Oe 

•0 標準設定 
*Hi ビットマップ展閉 

5サイズ®: | A 4 


□I 

•g 2 ぺ-ジ/枚诉面） 

•P 2ページ/枚_〉 

•P 両面 

佣紙サイズ@ : |原筋サイズと同!: 

[_ 1■部 C 1- 



•園社外秘 
•圆モノクロ文軎 

駆纖驗織1 雜 


プレビュー画面で設定する 

プレビュー画面では、現在の設定内容をイメージで確認できます。 
画面上やアイコンをクリックすると、印刷設定が簡単に変更できます。 


ページレイアウトの設定 


とじ方向の設定 


カラー/モノクロ 
印刷の設定 


片面/両面印刷の 
設定 


❹1 

4 / 0 | 如1 




_原稿サィズ©: 
s 出力用紙サイズ@ 
SP8KC) : 


[K1 


CZB gf 


® 〇桷 


ベージレイアウ KU : 

口倍率を指定する ( N ) 

倍率©: 


bJ 1 


I 100 t] % 


匚ュ - ザ ^ 


..1 1 標準に戻す® ] 


13回！^ 


プリンタの操作 


基本操作を 
マスタ I 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ j は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 
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■フリンタの操作ノ \ネル （ プリンタの状態確認や初期設定を行う } 

操作ノくネ) レでは、 紙づまりや ト ナー残量などのプリンタの状態確認や、初期設定を行います。 


( 1 )( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 11 ) ( 13 ) ( 16 ) 



ランプ 


番号 

名称 

状態 

⑴ 

オンラインランプ(緑色） 

オンライン 

〇 

(点灯） 

オンライン状態(コンピュータから印刷データを受信できる状態） 

プリンタがスリープモードに移行しているときは、オンラインの状態になってい 
てもオンラインランプは消灯します。 

⑷ 

給紙兀表爪フンプ(緑色） 

給紙選択 

(点: 

5 

灯） 

■ダ 

給紙部が選択されている状態 

給紙選択 

(点: 

減） 


用紙がなくて印刷できない状態 
給紙カセットが装着されていない状態 

(手差しトレイの場合は、用紙がないときでもランプは点灯します。） 

⑹ 

印刷可ランプ(緑色） 

(点灯） 


印刷可能な状態 

印刷可 

(点滅) 


プリンタの準備やキャリブレーションを行っている状態 

⑺ 

メッセージランプ(オレンジ色） 

メッセ—ジ 

(点灯) 


トラブルが起きて印刷できない状態 

(オフラインでスリープモードに入ると、トラブルが起きてなくてもメッセージラ 
ンプは点灯します。） 

⑻ 

HDD ランプ(緑色） 

( LBP 9600 C のみ） 

BHDD _ 

(点灯） 


ノ V — ドディスクに読み書きしている状態 

⑼ 

ジョブランプ(緑色） 

ジョブ 

''''' - 

(点灯） 


データを受信している状態 

プリンタのメモリにデータが残っている状態 

(点滅) 


データを 処理している状態 


プリンタの操作 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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番号 

名称 

状態 

(17) 

主電源ランプ(緑色） 

ノ5リ 

(点灯) 

電源が入っている状態 


番号 

キー 

機能 

(1) 

オンライン 

〇 

(オンライン） 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。キーが点灯しているときがオンライン状態、消灯していると 
きがオフライン状態です。 

本文中では [ 〇 ] (オンライン)と表記します。 

(2) 

ジョブ廳ノ 中止 

〇 

(ジョブ確認/中止） 

オンライン状態 

オフライン状態 

メニュー表示中 

ジョブランプが点灯•点滅している状態(データ処理中•デー 
夕受信中)で押すと、ジョブのリストを表示します。リストから 
ジョブを選んでキャンセルできます。 

本文中では [<© ] (ジョブ確認/中止)と表記します。 

動作しません。 

(3) 

給紙選択 

(給紙 

S 

選択 

) 

給紙選択メニューを表示します。給紙カセツトと手差しトレ 
イのどちらから印刷するかの設定や、用紙のサイズの設定 
します。 

本文中では [ 〇 ] (給紙選択)と表記します。 

動作しません。 

(10) 

ユーテ- 

(ュ ー テ- 

<リラ 

<' J 5 

:イ 

( 

トイ） 

ユ_ティリティメニューを表示します。 
プリンタの現在の設定内容などの内部 
情報を印刷します。本文中では [ 犯 ] 
(ユーティリティ)と表記します。 

動作しません。 

ひとつ前の階層に戻ります。 

(11) 

(' 

ジョブ 

ジョブ) 


ジョブメニューを表示します。セキュアプ 
リントやボックスに保存したジョブの操 
作、各種の履歴リストを印刷します。 

動作しません。 

同じ階層の上の項目を選択します。項目が数値 
の場合は数値が増えます。そのまま押し続ける 
と、数値の増す速度が速くなる項目もあります。 
本文中では [▲] と表記します。 

(12) 

戻る 

〇 

(戻る） 

動作しません。 

ひとつ前の階層に戻ります。 

(13) 


0 

(0 K ) 


動作しません。 

選択した項目を実行します。または次の階層に進 
みます。本文中では [0 K ] と表記します。 

(14) 

1 

(L 

、〆 

又 

J セット 

J セット: 

) 

リセットメニューを表示します。プリンタのリセット操作や印 
刷データの排出、シャットダウン操作を行います。 

同じ階層の下の項目を選択します。項目が数値 
の場合は数値が減ります。そのまま押し続ける 
と、数値の減る速度が速くなる項目もあります。 
本文中では [▼] と表記します。 

(15) 

セットアップ 

) >) 

(セットアップ） 

セットアップメニューを表示します。レイアウトの調整や、拡 
太 〆 縮小など、印刷するときの環境を設定します。本文中で 
は [m ] (セットアップ)と表記します。 

次の階層に進みます。 

(16) 

電源 

® 

(操作部電源スイッチ 
(サブ電源)） 

「スリープモード」が「使わない」以外に設定されている場合、スリープモードに移行します。 


プリンタの操作 




キ 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 


かんたん操作ガイド籲11 












































デイスプレイ 

ディスプレイは最大で縦に5行、横に全角11文字(半角22文字)を表示します。 
■表示例： 

• 基本画面 

印刷できます。 A 4 


YIHMHCHKH 


• メニュー操作中の画面 

セットアップ 


拡張機能 


給紙 

標準ネットワーク 
レイアウト 


現在選択されている項目は、黒地に白文字で反転されて表示されます。 


用紙のセツト 


用紙のセツト方法は、セツトする場所によって手順が異なります。 
「使用できる用紙」囡 P .40 参照 

■給紙カセツトにセツトする場合 


■ Step 1 ■■■用紙をセツトする 


給紙カセットを止まるまで弓 I き出します。 



プリンタの操作 
用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 



便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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用紙ガイドの位置を調整します。 

ロック解除レノ（一をつまみながら調整する 


ロック解除 レバー 






用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

用紙ガイドを正しい位圄こセットする 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突き当てて 
ください。 

ゆるすぎたりきつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかった 
り、紙づまりの原因になります。 




積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 


手順4へつづく 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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u 


用紙サイズ表示板をセツトします。 

① 用紙サイズ表示板を取り出す 

② 用紙サイズシールを貼る 

③ 用紙サイズ表示板をセツトする 


9 


給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


■ Step 2 ■■■ 給紙カセットの設定をする 


工場出荷時、給紙カセットは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のときは設定を変更する必要があります。 

• ユーザ設定用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとき 
• 用紙サイズをチェックしない「フリー」で使用したいとき 



^ [ u ] (給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード'' 

手差しトレイ用紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 


カセツト2用紙サイズ U 
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[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙サイズ」を選択 
し、 [0 K ] を押します。 


カセツト1用紙サイズ 


フリ- 

ユ-サ''設定サイス'' 
トサ'、 設定サイス' ' R 




[▲]、[▼ ] で用紙のサイズを選択し、 [0 K ] を 
押します。 

. フリー： 

プリンタドライバの用紙設定をチェックしないで印刷します。 

フリーに設定するときは、必ず、プリンタドライバの設 
定と給紙カセットにセットした用紙が合っているか、確 
認してお使いください。 

• 自動： 

セットした用紙サイズを自動的に検知します。 

. ユーザ 設定サイズ： 

定形以外のサイズを独自に設定して印刷したいときに選択 
します。 

EEH » トップページ ■►プリンタの 管理/設定 ♦設定 項目一覧 
♦共通 セットアップメニュ ー( 給紙グループ） 

給紙カセットが設定されます。 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■ Ste 


P 3 ■■■ 用紙の種類を登録する（必ず行う） 

セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライバの設定を変更する際は、操作パネルの「カセット1用紙種類」に合わせてください。 

一致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「カセット1用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇〇 | 


功 [U 


] (給紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 




[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙種類」を選択し、 
[0 K ] を押します。 


カセツト1用紙種類 


普通紙 


普通紙 L 
普通紙 H 
厚紙1 




[▲]、[▼]で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 

給紙カセツトの用紙種類が設定されます。 


カセット2、3、4 (オプションのペーパーフイーダ）にセットする場合 
Steol ■■■ 用紙をセットする 





給紙カセットを止まるまで弓 I き出します。 


手順2へつづく 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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用紙ガイドの位置を調整します。 

ロック解除レノをつまみながら調整する 







用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

IJHB 1 用紙ガイドを正しい位置にセットする 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突き当てて 
ください。 

ゆるすぎたりきつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかった 
り、紙づまりの原因になります。 



積載制限マークを超えていないことを確認する 


- ここまで 




用紙サイズ表示板をセツトします。 

① 用紙サイズ表示板を取り出す 

② 用紙サイズシールを貼る 

③ 用紙サイズ表示板をセツトする 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 





16 • かんたん操作ガイド 


睡 






























































0 給紙カセツトをペーパーフィーダにセツトしま 
す。 

しっかりと奥まで押し込む 


■ St 印2 ■■■ 給紙カセットの設定をする 

工場出荷時、給紙カセットは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のときは設定を変更する必要があります。 

• ユーザ設定用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとき 
•用紙サイズをチェックしない「フリー」で使用したいとき 


[ u ] (給紙選択)を押します。 


0 [ ▲ ]、 [ ▼] で「カセット N ( N =2、3、4) 用紙サ 
イズ」を選択し、 [0 K ] を押します。 


0 [ ▲ ]、 [ ▼] で用紙のサイズを選択し、 [0 K ] を 
押します。 

. フリー： 

プリンタドライバの用紙設定をチェックしないで印刷します。 

フリーに設定するときは、必ず、プリンタドライバの設 
定と給紙カセットにセットした用紙が合っているか、確 
認してお使いください。 

• 自動： 

セットした用紙サイズを自動的に検知します。 

• ユーザ 設定サイズ： 

定形以外のサイズを独自に設定して印刷したいときに選択 
します。 

トップページ ♦プリンタの 管理/設定 ♦設定 項目一覧 
♦共通 セットアップメニュー(給紙グループ） 

+ 給紙カセットが設定されます。 


St 印3へつづく 



\給紙選択 

給紙モード'' 

手差しトレイ用紙サイス'' 

カセツト1用紙サイズ 


■ カセツト2用紙サイズ1 



カセツト2用紙サイズ 

フリー_ 


自動 


ユ-サ''設定サイス'' 
ユ-サ''設定サイス ' 'R 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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■ Step 3 ■■■用紙の種類を登録する（必ず行う） 

1^9 • セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

• プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ（の設定を変更する際は、操作ノ（ネルの「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「カセット N ( N =2、3、4) 用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続 
行します。 

[〇](給紙選択)を押します。 


0 [ ▲ ]、 [ ▼] で「カセット N ( N =2、3、4) 用紙種 
類」を選択し、 [0 K ] を押します。 


0 [ ▲ ] 、 [ ▼] で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 

給紙カセツトの用紙種類が設定されます。 


■手差しトレイにセツトする場合 

■ Stepl ■■■用紙をセツトする 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは右側面の取っ手を持って開ける 





給紙選択 

カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 
カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 


カセツト2用紙種類 




普通紙 L 
普通紙 H 
厚紙1 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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A 3 などの長いサイズの用紙をセツトするとき 
は、延長トレイを弓 I き出します。 


ir 


用紙ガイドの幅を用紙の幅より少し広めにセツト 
します。 


少量ずつよくさばく 


平らなところで軽く数回 
たたいて端を揃える 



u 


OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙をセツトす 
るときは、用紙を少量ずつさばき、端を揃えま 
す0 



積載制限ガイド 
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積載制限ガイドの下を通して、用紙を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 
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用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 


St 印2へつづく 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 





かんたん操作ガイド • 19 
























■ Step 2 ■■■用紙のサイズを登録する（必ず行う） 

セットアップメニューとプリンタドライバの[出力用紙サイズ]の設定を一致させてお使いください。 

一致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「手差しトレイ用紙サイズ」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


◎ 




[〇](給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード'' 


手差しトレイ用紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 
カセツト2用紙サイズ 
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[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙サイズ」を選 
択し、 [0 K ] を押します。 


[▲]、[ 

押します C 


] で用紙のサイズを選択し、 [ OK ] を 


手差しトレイの用紙サイズが設定されます。 


■ Step 3 




用紙の種類を登録する（必ず行う） 


セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ（の設定を変更する際は、操作ノ《ネルの「手差しトレイ用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「手差しトレイ用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


〇 


giQl 

2〇 

為 


を 


[ U ] (給紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ「 


手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 
カセツト2用紙種類 
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[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙種類」を選択 
し、 [0 K ] を押します。 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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手差しトレイ用紙種類 


コー ト紙1 
コート紙2 
コー ト紙3 



[▲]、[▼]で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 


手差しトレイの用紙種類が設定されます。 


印刷を実行する 


ここでは 、 Adobe Reader 7.0 を例に、アプリケーションソフトから印刷する手順を説明します。 



m 


ブリンタ I 
名前扭) | 

状態： 、 … / 
モデル： Canon LBP9600C / 9500C LIPS LX \ 
印刷範囲 
® すべて⑻ 

〇現在©表示⑻ 

〇現在ジ ( U ) 

〇ページ (Q> 「印‘ 

印刷(昼〉： 

ページ処理 

部数◎: [1 __=部単位で印刷 


〇〇 


■■■う | ブ□パティ (p j (2) 


終了： F " 


のすベてのページ 


ページの拡大/箱小⑤： I 用紙に合わせる 


0 自觔回転と中央配蚩(段 
□ PDF のページサイズに合わせて用紙を逞択 0 


□ 77 ィルへ出力 0 
□白黑 2 値印刷呕 I 面用)① 


00000 


1111 Ll 


単位:ミリ 
1/1 ¢1) 


向刷のヒント①] I 詳細設定ぬ)」 




印刷したいドキュメントを開き、[印刷]ダイアロ 
グボックスを表/亍、します。 

[ファイル] メニューから [印刷]を選択 

i 3 iBi [印刷]は、[プリント]と表示されている場合もありま 
す0 



プリンタドライノ（の画面を表示します。 


① 本プリンタを選択 

② [プロパティ]をクリック 



原稿サイズと出カサイズを設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② アプリケーションソフトの原稿サイズを選択 

③ 印刷したい用紙サイズが原稿のサイズと異なるときに選択 

1^9その他の印刷条件の設定方法については、本書 P .42 
〜53または ユーザーズ ガイド (HTML マニュアル) を 
ご覧ください。 





手順4へつづく 


用紙の セツト 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ j は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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給紙部と用紙タイプを設定します。 


① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ 用紙タイプを選択 

④ [0 K ] をクリック 

+ [ EP 刷]ダイアログボックスに戻ります。 


isHBl [給紙部]の選択で、給紙場所は次のように変わります。 
[自動]:給紙部が自動的に切り替わります 
[手差しトレイ]:手差しトレイ 
[カセット1]:本体給紙カセット 
[カセツト2、3、 4] :オプションのペーノ〈ーフィーダ 


[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

-> 印刷が開始されます。 


6 ヒント 

給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定 

再生紙は、普通紙として使用できます。（古紙配合率 
100 %の再生紙が使用できます。） 

表面の粗い用紙 (75 〜105 g / m 2 ) を[普通紙]や 
「普通紙 H 」 に設定して印刷した結果、紙づまりが起 
こったときや定着性をより改善したいときは、[ラフ紙] 
に設定してください。 


セツトした用紙 [用紙タイプ] 


普通紙 M 

75 〜 90 g/m 2 

[普通紙] 

[ラフ紙]* 2 

60 〜 74 g/m 2 

[普通紙 L] 

91 〜 105 g/m 2 

[普通紙 H] 

[ラフ紙]* 2 


91 〜 128 g/m 2 

[厚紙 1] 

厚紙 

129-163 g/m 2 

[厚紙 2] 


164 〜 216 g/m 2 

[厚紙 3] 

OHP フイルム(モノクロ印刷時のみ使用可能） 

[0HP フイノレム] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


100-129 g/m 2 

[コート紙 1] 

コート紙 

130-160 g/m 2 

[コート紙 2] 


161 〜 220 g/m 2 

[コート紙 3] 

郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき 

[はがき] 

圭寸筒 

[封筒] 



用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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印刷を中止する 


次の操作で「ジョブキャンセル」を実行します。 


ユーティリティ 


□ 


ジョブ 

〇 



ジョブランプが点灯または点滅していることを 
確認します。 

ジョブキャンセルは、データ処理をしているとき（ジョ 
ブランプが点灯または点滅中）に行います。ジョブラ 
ンプが消灯しているときに [ Q ) ]( ジョブ確認/中 
止)を押してもジョブキャンセルは行われません。 


〇 


/ Z 1 ノ卿心/竹 

〇 







[ 〇](ジョブ確認/中止)を押します。 


4 


ジョブ確認/中止 


1:user1 sam 


2 ： user2 sample_2. pdr 



[▲]、[▼] でキャンセルするジョブを選択し、 
[ OK ] を押します。 




[▼] で「はい」を選択し、 [0 K ] を押します。 

「ジョブを中止中です。」が表示され、処理中の印刷デー 
夕がキャンセ)レされます。「ジョブを中止中です。」が消えた 
ら、ジョブキャンセル完了です。 



ヒント 


]( ジョブ確認/中止)を押して、次の画面が表示されたときは [0 K ] を押してジョブをキャンセルします。 


中止しますか？ 


0 K キー: はし、 
戻る/左キー：いいえ 


[ (ジョブ確認/中止)を押したときの画面は「ジョブー覧表示」で変更できます。 

4詳しい内容はユーザーズガイド ( HTML マニュアル)をご覧ください。 

トップページ + プリンタの管理設定 ♦設定 項目一覧 ■►共通 セットアップメニュー(ユーザメンテナンスグループ） 


印刷を中止する 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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いろいろな用紙に印刷しよう 


_室瑕:甲紙に印刷文:全 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙を本体給紙カセットにセットして印刷する手順を例に説明します。 
「使用できる用紙」田 P .40 参照 

■ Stepl ■■■用紙をセットする 

iSHBl • カセット2、3、4(オプションのペーパーフィーダ)にセットする場合 g | P _ 15参照 
• 手差しトレイにセットする場合 g | P . 18参照 



0 


給紙カセットを止まるまで弓 I き出します。 


ロック解除 レバー 



0 


用紙ガイドの位置を調整します。 

ロック解除レノをつまみながら調整する 


ロック解除 レバー 



セツトする用紙のサイズに 
合わせて調整する 


定形サイズ ( A 4 • B 5 • A 5 など)の用紙に印刷する 


マ 

ス 

夕 

1 

基 

本 

操 

作 

を 

用 

紙 
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の 
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刷 
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の 
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Cl 


用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

CHBl 用紙ガイドを正しい位置にセットする 

側面の用紙ガイドおよび後端の用紙ガイドを用紙に突き当ててく 
ださい。 

ゆるすぎたりきつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかった 
り、紙づまりの原因になります。 



積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 





用紙サイズ表示板をセットします。 

① 用紙サイズ表示板を取り出す 

② 用紙サイズシールを貼る 

③ 用紙サイズ表示板をセットする 


0 


給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


St 印2 ■■■ 給紙カセットの設定をする 


工場出荷時、給紙カセツトは定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はありません。 
ただし、次のときは設定を変更する必要があります。 

• ユーザ設定用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとき 
•用紙サイズをチェックしない「フリー」で使用したいとき 


〇 


◎ 

給紙選択 

〇 



く4〇 




] (給紙選択)を押します C 


給紙選択 


給紙モード'' 

手差しトレイ用紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 


カセツト2用紙サイズ u 


9 


[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙サイズ」を選択 
し、 [0 K ] を f 甲します。 


手順3へつづく 


定形サイズ ( A 4 • B 5 • A 5 など)の用紙に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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カセツト1用紙サイズ 


フリー 

ユ -サ ''設定サイス'' 
トサ、、 設定サイス、 ' R 




[▲]、[▼]で[自動]または[フリー]を選択し、 
[0 K ] を押します。 

• フリ ー: 

プリンタドライバの用紙設定をチェックしないで印刷します。 

フリーに設定するときは、必ず、プリンタドライバの設 
定と給紙カセットにセットした用紙が合っているか、確 
認してお使いください。 

• 自動： 

セットした用紙サイズを自動的に検知します。 

トップべージ ♦プリンタの 管理/設定 ♦設定 項目一覧 
♦共通 セットアップメニュ ー( 給紙グループ） 

+ 給紙カセツトが設定されます。 


■ Step 3 ■■■用紙の種類を登録する（必ず行う） 

• セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」0 P .22 参照 

• プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ（の設定を変更する際は、操作ノ《ネルの「カセット1用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「カセット1用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


◎ 



[〇](給 


紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 


9 


[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙種類」を選択し、 
[0 K ] を押します。 


カセツト1用紙種類 


普通紙 


普通紙 L 
普通紙 H 
厚紙1 




[▲]、[▼]で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 

給紙カセツトの用紙種類が設定されます。 


定形サイズ ( A 4 • B 5 • A 5 など)の用紙に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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■ St 印 4 ■■■ 印刷する 

お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 





[_ 標準に戻す (B) 1 

(S 

)K J】 キゃンセル丨丨 ヘルブ 1 




プリンタドライノ《の画面を表示し、用紙サイズを 
設定します0 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で [ A 4] を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

拳 プリンタドライノ（の画面を表示 g | P .8 参照 


9 




給紙部と用紙タイプを設定します0 

① [給紙]ページを表示 

② [給紙部]で[自動]を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [0 K ] をクリック 

[ EP 刷]ダイアログボックスに戻ります。 

iBiffitl [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
給紙部が自動的に切り替わります。 


[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

印刷が開始されます。 


はがきに印刷する 




はがきは手差しトレイか bEP 刷できます。 

CBBl セツトできるはがきは、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがきの3種類です。 
それ以外のはがきはセツトしないでください。 


郵便 

はがき 


148 


[d 00 令 [ 



148 


-200 


郵便 4 面はがき 


296 


(単位： mm ) 



200 
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困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 
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■ Step 1 ■■■はがきをセツトする 





手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは右側面の取っ手を持って開ける 




9 


用紙ガイドの幅をはがきの幅より少し広めにセツ 
卜します。 


積載制限ガイド 



9 


積載制限ガイドの下を通して、はがきを奥に当 
たるまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 


はがきに印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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< 印刷面を下にしてセット > 


宛名面印刷時通信面印刷時 




はがきのセット方法 

■ はがき 


m 往復 d 





6 


ヒント 


用紙ガイドをはがきの幅に合わせます。 


m 4 面はがき 


it 屬 LnJ 


し 



j 


1 





宛名面印刷時 


通信面印刷時 








看 


v — 上端を左に 

<印刷面を下にしてセット> 


往信面印刷時返信面印刷時 


t 上端を左に 

<印刷面を下にしてセツト> 





St 印2へつづく 



上端を奥に 


はがきに印刷する 


W/ __ 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ」は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 
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■ St 印 2 ■■■用紙 サイズを登録する（必ず行う） 


セットアップメニューとプリンタドライバの[出力用紙サイズ]の設定を一致させてお使いください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「手差しトレイ用紙サイズ」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


給紙選択 

◎ 




〇；](給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード' 


手差しトレイ用紙サイス 


カセツ m 用紙サイズ 
カセツト2用紙サイズ 



[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙サイズ」を選 
択し、 [0 K ] を押します。 


手差しトレイ用紙サイス'' 


フリー 

ユ-サ''設定サイス'' 
ユ-サ '' 設定サイス' ' R 


はがき 



[▲]、[▼ ] で用紙のサイズを選択し、 [0 K ] を 
押します。 


• 手差しトレイの用紙サイズが設定されます。 


Step 3 ■■■ 用紙の種類を登録する（必ず行う） 


セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ （ ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライバの設定を変更する際は、操作パネルの「手差しトレイ用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「手差しトレイ用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


給紙選択 

〇 




0 )] (給紙選択)を押します。 


はがきに印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 
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給紙選択 


カセツト2用紙サイズ「 


手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 
カセツト2用紙種類 



[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙種類」を選択 
し、 [0 K ] を f 甲します。 


手差しトレイ用紙種類 


はがき 


封筒 

コー ト紙1 
コー ト紙2 



[▲]、[▼]で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 


+ 手差しトレイの用紙種類が設定されます。 


■ St 印4 ■■■ 印刷する 

お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 


【 II ペ-ジ設定丨 
ぉ気に ハ I ) 


_ _ 掘 I 給紙品質 I 
( l ) jn 楞準設定 


v ； 0^1出^方法®!): IS 印刷 


IIM 


_原稿サイズ©: 

S 助用紙サイズ e ) : 


0@縦 Slo 桷 




綱 

& p ii 


1 


1ページ/枚(棵準〉 




ifei 


ユーザ定弄用紙(逆11ページオプション® - 1丨橋準に戻す⑻ 



プリンタドライノ《の画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または [4 面はがき] 
を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P .8 参照 





給紙部と用紙タイプを設定します0 

① [給紙]ページを表示 

② [手差し(トレイ)]を選択 

③ [用紙タイプ]が[はがき]になっていることを確認 

④ [0 K ] をクリック 

-> [印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


[印刷]ダイア□グポックスの [0 K ] をクリックします。 

印刷が開始されます。 


封筒に印刷する 




封筒は手差しトレイから印刷できます。 

セットできる封筒は、洋形長3号、長形3号または角形2号です。 


洋形長3号 


<——> 


7\ 


235 


\/ 


120 


長形3号 


<——^ 

120 


7 V 


235 




角形2号 


240 


八 


332 




(単位： mm ) 




はがぎに印刷する 
封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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0 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは右側面の取っ手を持って開ける 


0 


角形2号をセツトするときは、延長トレイを引き 
出します。 


9 


用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツト 
します。 


个メ 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 





















0 


封筒を揃えます。 

ISSI 封筒は次のように揃えてください。 

① 封筒を上から押して空気を抜く 

② ふちの折り目をしっかりつけて平らにする 

③ 四隅の硬い部分を押し、カールを直す 

④ 平らな場所で揃える 


0 


積載制限ガイドの下を通して、封筒を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 



U 


用紙ガイドを封筒の幅に合わせます。 


念 


ヒント 


封筒のセット方法 
■ 手差しトレイ 

■ 洋形長3号 


S 長形3号 


回角形2号 



ふたを閉じる裏返して 
セット 


► 


► 


► 




St 印2へつづく 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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■ St 印 2 ■■■用紙 サイズを登録する（必ず行う） 

1^9セットアップメニューとプリンタドライバの[出力用紙サイズ]の設定を一致させてお使いください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「手差しトレイ用紙サイズ」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


◎ 

給紙選択 

◎ 




[◎]( 給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード' 


手差しトレイ用紙サイス 


カセツト1用紙サイズ 
カセツト2用紙サイズ 


手差しトレイ用紙サイス'' 


往復はがき 
4面はがき 
封筒角形2号 


封筒長形3号 


9 

9 


[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙サイズ」を選 
択し、 [OK] を押します。 


[▲]、[ 

押します。 


] で用紙のサイズを選択し、 [OK] を 


-> 手差しトレイの用紙サイズが設定されます。 


■ St 印3 ■■■用紙の種類を登録する（必ず行う） 

liBW • セットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

• プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ（の設定を変更する際は、操作ノ〈ネルの「手差しトレイ用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン) を押すと、「手差しトレイ用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


〇 



4QV 


[〇](給 


紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ n 


手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 
カセツト2用紙種類 


9 


[▲]、[▼ ] で「手差しトレイ用紙種類」を選択 
し、 [0K] を押します。 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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0 [ ▲ ] 、 [ ▼] で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 
します。 

-> 手差しトレイの用紙種類が設定されます。 


■ St 印4 ■■■ 印刷する 

お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 


プリンタドライノ（の画面を表示し、用紙サイズを 
設定します0 


① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で[封筒洋形長3号]、[封筒角形2号]または 
[封筒長形3号]を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 HW P .8 参照 


給紙部と用紙タイプを設定します。 


① [給紙]ページを表示 

② [手差し(トレイ)]を選択 

③ [用紙タイプ]が[封筒]になっていることを確認 

④ [0 K ] をクリック 


+ [印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 

印刷が開始されます。 



手差しトレイ用紙種類 


丽 


コー ト紙1 
コート紙2 
コート紙3 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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ここでは、本体給紙カセットに不定形サイズの用紙(ユーザ設定用紙)をセットして印刷する手順を説明します。 

カセット2、3、4や手差しトレイに不定形サイズの用紙(ユーザ設定用紙)や長尺紙をセットする場合は、ユーザーズガイド ( HTML マニュ 
アル)を参照してください。 

「使用できる用紙」囹 P .40 参照 


Step ! ■■■用紙をセツトする 




給紙カセットを止まるまで弓 I き出します。 


ロック解除レバー 




印刷する面を上に向け、用紙をセットし、用紙ガイ 
ドを用紙に合わせます。 

① □ック解除レノ（一をつまみながら用紙の幅に合わせる 

② 積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 


ロック解除レバー 



給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■ St 印 2 ■■■用紙の向きを登録する（必ず行う) 



[ © ]( 給紙選択 ) を押します。 


給紙選択 


給紙モード'' 
手差しトレイ用紙サイス 


カセツ m 用紙サイズ 


刀セツト2用紙サイズ L 




[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙サイズ」を選択 
し、 [0 K ] を f 甲します。 


カセツト1用紙サイズ 

フリー 

自動 

ユ-サ''設定サイス'' 




[▲ ]、 [ ▼] で用紙の向きを選択し、 [0 K ] を押 
します。 

• 縦置き(用紙の短辺がプリンタ前面と平行)にセットしたとき 
「ユーザ設定サイズ」に設定します。 

• 横置き(用紙の長辺がプリンタ前面と平行）にセットしたとき 
「ユーザ設定サイズ R 」 に設定します。 

用紙の向きが設定されます。 


St 印3へつづく 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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■ Step 

•セ'. 


3 ■■■ 用紙の種類を登録する（必ず行う） 


ットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定」囹 P .22 参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ V ° ネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ〈の設定を変更する際は、操作ノ《ネルの「カセット1用紙種類」に合わせてください。 

—致していないと、「以下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、「カセット1用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


ン=1 ノ 十 

O 



[〇](給 


紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 


9 


[▲]、[▼ ] で「カセット1用紙種類」を選択し、 
[0K] を押します。 



9 


[▲]、[ 

します。 


] で用紙の種類を選択し、 [0K] を押 


■ 給紙カセツトの用紙種類が設定されます。 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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St 印 4 ■■■ユーザ 設定用紙を登録する（必ず行う） 


ユーザ設定用紙を印刷する場合は、あらかじめユーザ設定用紙のサイズをプリンタドライノ（に登録しておく必要があります。登録 
方法は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


■ St 印5 ■■■ 印刷する 

お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 



I ペー :; 離 IlltJ (D 給紙 - [Ef | 咕 

摘！こ入 

」a 


. 制 © i 出力方法 (! a ) : [t 


^ a 

K 給紙部 (£) 


全ページを同じ用紙に印刷 


力乜ッ M 
力乜ット2 
2乜ット3 
勹乜ット4 


== i 

«□/ 0」 0/ E/cd - し 


-/ ユーザ定義用紙を縱送 1 Jl ; 

^用紙の裏面に印刷する (fi〉 




② 


キャンセル ] I ヘルブ 


④ 


0 


プリンタドライバの画面を表示し、登録したユー 
ザ設定用紙を選択します0 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で登録した用紙サイズを選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

•プリンタ ドライバの画面を表示 @ P .8 参照 


9 


給紙部と用紙タイプを設定します C 

① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [0 K ] をクリック 

-> [印刷]ダイアログボックスに戻ります。 




[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


, 印刷が開始されます。 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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297 mm 


257 mm 


210 



12 インチ 



11 インチ 







■■■ 



ユーザ 設定 
用紙縦 

*1 *3 *4 


127 


297 

mm 



127〜297 mm 


210〜297 mm 


ユーザ 設定用紙横* 2 * 5 * 6 


76.2 

320 

mm 


127〜457 .2 mm 


ユー ■ 


182〜 


ユーザ 設定 I 


182〜^ 


普通紙60〜105 g/m 
厚紙106〜216 g/m 

0 HP フイルム（モノク□印刷時のみ使用可能） 
ラベル用紙* 7 

コート紙10〇〜220 g/m *8 

郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき 

封筒 


■■ 


297 

mm 



297 mm 


182 _ 


リーガル 


3. 5インチ 


V 4 ンチ 


A 5 横* 2 


210 mm 


ェグゼク 
テイブ 
縦* 1 


巧チ 


25インチ 



148 mm 


mmnmi :手差しトレイとカセツト i に 
セツトすることができます。 

EM 9 :手差しのみにセツトすることが 
でぎます。 

KiBiSW :カセツト2〜4にセツトすること 
ができます。 

カ セツ ト3、カ セツ ト4は、 

LBP 960 0 C のみ使用できます。 

マークなし ：手差しトレイとカセツト1〜4に 
セツトすることができます。 


げ設定 
氏縦 

*3 *4 


182 


297 

_ 


297 m 


B 紙横4 # 


148 

297 

mm 


⑶ .8 mm 


ユーザ 設定 
用紙縦 

*1 *3 *4 


210 


297 

m 


148〜297 mm 



297 

mm 


210〜431 .8 mm 


はがき 

148 

往復哆がき 

横*2 

mm 

蜱2 




一 


100 mm 


200 mm 



296 刪 


封筒 
洋形 
長3号 

横*2 


235 

mm 


封筒 
長形 
3号 

横*2 


235 

m 


120 mm 


120 mm 



240 _ 


*1 縦：用紙の短辺がプリンタ前面と平行にな 
る置きかたです。 

*2 横：用紙の長辺がプリンタ前面と平行にな 
る置きかたです。 

*3 UPS LX プリンタドライバ使用時のみセツ 
卜することができます。 

*4 短辺148〜297 mm 、 長辺182〜297 _ 
の ユーザ 設定用紙に自動両面印刷すること 
がでぎます。 

*5 短辺148〜297 mm 、 長辺182〜450 _ 
の ユーザ 設定用紙に自動両面印刷すること 
がでぎます。 

*6 短辺が312 (Mi を超える用紙を使用する 
と、用紙の両端部分にすじが入ることがあ 
ります。 


• 普通紙 （60 〜105 g / m ) ,厚紙 （106 〜163 g / m ) ,コート紙（100〜 
160 g / m 2 ) は、自動両面印刷が可能です。 

• 厚紙 （129 〜216 g / m り、 OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙（100〜 
220 g / m ). 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒は手差し 
トレイのみセツト可能です。 


* 7 最適な印刷品質を得るため、 A 4 またはレターサイズのラベル用紙のご使用をおすすめします。 
*8 最適な印刷品質を得るため、 A 3、 A 4、 レターサイズのコート紙のご使用をおすすめします。 


12 x 18 

關 


使用できる用紙 


定形サイズ はがき • 封筒 



カセツト2 


カセツト1 


手差しトレイ 


ユーザ設定用紙 


自動両面印刷可能 


手差しトレイのみ 


縦 

4 


364 


使用できる用紙 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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注意が必要な用紙 

•保管状態が悪い(折り目やしわがある • 破れている • カールしている • 湿っている • 濡れているなどの用紙） 
•トナーが定着しにくい(表面がざらざらしている • 表面があらい • 表面がつるつるしすぎているなどの用紙） 
•穴や切れ目がある •のりや特殊なコーティングが施されている •一度印刷した用紙 


用紙の印刷範囲 

•普通紙/厚紙/ OHP フィルム/ラベル用紙/コート紙 •封筒 

はがき/往復はがき/4面はがき 

用紙の周囲5 mm より内側の範囲に印刷できます 封筒の周囲10 mm より内側の範囲に印刷できます。 

(洋形長3号/長形3号封筒の例） 

一 120 mm — 


235 mm 

_ _10 mm 

10 mm 10 mm 

• 印刷範囲いっぱいにデータを配置して印刷すると、印字品質が低下することがあります。 

• 印刷範囲より少し内側にデータを配置してください。 

封筒に印刷する場合 

• 郵便番号が欠けて印刷される場合 
プリンタドライバで次の設定を行います。 

① [仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックする 

② [印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付ける 

用紙について： 

$詳しい内容はユーザーズガイド ( HTML マニュアル)をご覧ください。 

EQSI ^ トップぺージ ♦プリン トする 



はがきに印刷する場合 


注意が必要な用紙 
用紙の印刷範囲 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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便利な機能を使って印刷しよう 

便利な機能を使って印刷するときのプリンタドライバの設定方法を説明します。 

P .42 〜52の設定を行う場合は、印刷するファイルを開き、プリンタドライノ（の画面を表示してから行ってください。 0 P .8 参照 


両面に印刷したい 


V\ 




LBP 9600 C / 950 OG LIPSLX ® ブ□パティ 


ページ 設; ■ 仕上げ印刷品宵 


お気に入 1 J (£): 楞準設定 v | ¢1 出力方法 ( M ): 印刷 






i 


I ©闹面印刷， 


□サイズや向きが異なる ^ 


翩 a 

□ / 〇 91 a/B/^l 


Q 


分= 


とじし ] 


排紙方法 ( ti ) 




©指定しない 
〇ソート 


I 仕上げ詳細®)... I I 楞準に戻す ( B ) I 


」 [ キャンセル丨 [ ヘルプ | 


プリンタドライバの画面を表示 

a p .8 参照 

Q [仕上げ]ページを表示 
0 [両面印刷]を選択 

自動両面印刷中は完全に排紙される 
まで用紙に触れないでください。表面 
を印刷したあと一度途中まで排紙さ 
れ、裏面を印刷するために再度給紙さ 
れます。 


念 


ヒント 


自動両面印刷で使用できる用紙 

自動両面印刷で使用できる用紙については、 「使用できる用紙」 （0 P .40) を参照してください。 

プレビュー画面で両面印刷を設定する 

プレビュー画面では、次の方法で両面印刷を設定することができます。 


©- 


[片面] 


❶ 


[両面] 


アイコンが 
選択されている 
ことを確認、 


0 ] 0 | 扣 I ] ]! —— ❼ クリック 


17 


以降繰り返し 


□ti 


a ム CIB 


- クリック 


両面に印刷したい 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキ J は 


プリンタの 


(トラブルの対処法) ■ メンテナンス 
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1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷したい 




ヒント 




1% 




石 ■ 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

Q [ページ設定]ページを表示 
0 1枚に印刷したいページ数を選択 




左上か6右向き | 

M 

] 左上から下向き 

X 

J 右上か6左向き 


|右上から下向き 


❺ [0 K ] をクリック 


プレビュー画面でページレイアウトを設定する 

プレビュー画面では、次の方法でページレイアウトを設定することができます。 

■ プレビュー画面上をクリックして設定する 

[1 ページ/枚] [2 ページ/枚] 




❶ 

■❺ クリック 


」アイコンが 
I 択されている 
とを確認 


illl 


[4 ページ/枚] 


クリック 


園! 




以降繰り返し 
■ クリック 


m サブメニューで設定する 





〇画面上を右クリック 

サブメニューからレイアウトを選択 


1枚の用紙に複数のぺ—ジを割り付けて印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは|プリンタの 
(トラブルの対処法 )I メンテナンス 
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原橘サイズと同じ 

レき广 

纖テづ 

A 5 

B 5 

B 4 

封筒洋形長3号 
封筒角形2号 
封筒長形3号 

12 x 18 

ユーザ 定称固定） 
samole (ユーザ定盖） 


[0 K ] をクリック 


i 3 i ! Bl • [原稿サイズ]は、データを作成したときにアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズを選択します。 

• [出力用紙サイズ]は、実際に出力する用紙のサイズを選択します。拡大/縮小しない場合は、[原稿サイズと同じ]を選択します。 


|倍率を指定して拡大/縮小する 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

〇 [ページ設定]ページを表示 

0 [倍率を指定する]にチェックマーク 
を付ける 

. Q 倍率を入力 
❺ [0 K ] をクリック 


[倍率]の数値は、原稿サイズに対するノ（ーセンテージで表します。 


25〜99 
100 

101〜200 


縮小 
等倍 
拡大 


[ページレイアウト]で [1 ページ/枚（標 
準)]以外を選択した場合、拡大/縮小の 
倍率は指定できません。 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

〇 [ページ設定]ページを表示 
Q [原稿サイズ]を選択 


〇 [出力用紙サイズ]を選択 


，二？^筢大■レ 

■ 用紙サイズに合わせて拡大/縮小する 


ページ設定 |卜 上げ給紙印刷品質 


お気に入り©: E 


]®J 出力方法 ( M ) : I S 印刷 






IEDI 原稿サイズ迄)： 

3出力用紙サイズ®: 
部_: 

印刷の向き QD 




M 


3 


S ©sst 


〇]部 (1-9999) 

因〇横 




ページ レイアウト ( U : 
配蚩 jll _( Q ) : 


4 




A 3-> A 4< 倍率：自助） 


□スタンゴ ㈤ ： 


ル秘 




I スタンプ編集 (P... | 


[ベージオプシ3ン (£)... j 丨 標準に戻す ( B ) 


キャンセル丨 [ ヘルプ 1 




ペー：^定 (" t 上げ給紙印刷品質 


お気に入り (£>: 楞準設定 


& \m\ 






i 原稿サイズ©: 
i 出力用紙サイズ @ : 
部_: 

印刷の向き QD 


[K. 




原稿サイズと同じ 




0 ©« 


— 部(1~9999) 

® 〇携 


ページ レイアウト (P : 


I 0倍率を指定する ( N ) 




1ページ/枚(標準） 


fp!ai 


□スタンゴ ( K ): 


ル秘 




I スタンプ編集 ① ... I 


I ページ オプション (£)... 丨厂樘準に戻す ( E )) 


II キ v > tz ル丨し ヘルプ | 


LBP9600C/9500C LIPSLX® ブ□パティ 


票準設定 


Gallon LBP9600C/9500C LIPSLX® ブ□パティ 


ぺ—ジを拡大/縮小して印刷したい 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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- 


[ポスター （ NXN )] を選択する J 
ポスタ ー G x 2) 


厂こし飞 



•••• 

• 


^ 1 


薷等* 

- 

1 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 [ページ設定]ページを表示 
0 [ポスター ( NXN )]( N =2,3,4) を選択 


〇 [0 K ] をクリック 


ヒ、1枚の画像を何枚の用紙に分割して印刷するかを設定できます。 

:4 枚 79 ボス ター ¢3 X 3) :9 枚 1母ポスター (4 x 4) 


:16枚 



1 

1ページ/枚(標準） 

Jt 

2ページ/枚 

4 

4ページ/枚 

6 

6ぺージ/枚 

8 

8ページ/枚 

9 

9ぺ'-ジ/枚 

16 

16ページ/枚 



m ボス ㈣ 

藝ボスタ- (4x4) 


フ設 


標準設定 isl ] 出力方法 ( m ): 旧印刷 


] 


■ 


ail 原稿サイズ®): 

S 出力用紙サイズ@: 
部数◎: 

印刷の向き CD 






原稿サイズと同じ 


1 


1 ±1部 （1 〜9999) 

0 0S£E 


® 〇桷 


一. 

0/’B/©l]J 


ページレイアウト ( L ) : 


M (倍率：自勒） 


| 設定確恧祕 

1 


□对ンプ也)： 


m 


I スタンプ 集①... 


ユーザ定義用紙灿… ] I ページオプション®- 


標準に戻す ( B ) I 


キャンセル| [ ペルブ 


ボス ター <2 x 


LBP9600C/9500C LIPSLX® ブ□パティ 


ポスタ—を作りたい 


# 

丄 

U 

作 

を 

I 

夕 

ス 



5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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fF Canon PageComposer - Canon LBP9600C/9500C LIPSLX 

(3 回®1 

イル©編集©移勖 (M) ヘルプ ( ti ) 

msm 圈凰 ：r 

V si 


ドキュメント名 ペ-ジ数 

レイアウト. _ コメント 


LJ Sample.pdf 1 

1 ページ/枚(標準） 

ぐ 

|ヘルプを表示サ 5 には、 F 1 キーを押してく技い。 


0 結合したいすべてのジョブに対して 〇 
〜❺の 操作を行う 


念 


ヒント 


Canon PageComposer とは？ 

プリンタに送った複数の印刷ジョブを結合して、編集•印刷するプ 
U ンタドライバの機能です。アプリケーションが異なるジョブをひ 
とつにまとめて印刷でぎます。 

Canon PageComposer でできるおもな操作 

•ジョブの結合/分割 •ジョブの順番の入れ替え 

•ジョブの複製 •ジョブの削除 

Canon PageComposer の詳しい使いかたについては 、 Canon 
PageComposer のへルプをご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

Canon PageComposer 画面で[ヘルプ]メニュ ー- ►[ヘルプ]を選択 




ヒント 


Excel ファイルを結合するときの注意 

Excel ファイル内の複数のシートを結合したい場合は、 
必要なシートをすべて選択してください。 

Excel では、選択しているシートに印刷設定が反映される 
ため、ジョブを結合した場合、選択したシートのみが Canon 
PageComposer にスプールされます。 


複数のジョブを結合して印刷したい 


複数のジョブを結合して印刷する場合は、先に用紙サイズや用紙タイプなどの印刷設定 
を行ってください。 




■- 


jUbul 


-M 





〇 プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

0 [ページ設定]ページを表示 


0 [編集+プレビュー]を選択 

giffitl [編集+プレビュー]を選択して印刷の操作 
を行うと、プリンタにスプールしたジョブが 
「Canon PageComposer 」 に登録され 
ます。 


〇 [0K] をクリック 


isHBl この画面は、[出力方法]を[印刷]から[編 
集+プレビュー]に切り替えたときに表示 
されます。 


0 [0K] をクリックして、 [EP 刷]ダイアロ 
グボックスの [0K] をクリック 




Canon PageComposer Si B (C 
結合したいジョブが登録されます。 




_1」1ペ-ジ/枚(標準〉 



設定確證⑼ 


□ス$ンプ ( K ) : 




I スタンプ験 ( P ... 


I ぺージオプション <£>... 1丨 標準に戻す ( B ) 


[ 


J 


4 II 


複数のジョブを結合して印刷したい 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 


46 • かんたん操作ガイド 
















































































































Canon PaeeComposer - Canon LBP9600C/9500C LIPSLX 


ファイル 0 編集®移勖 ( M ) ヘルブ < ii ) 

msm as 由 凰 n si 


EBB 


.W _ -U 

' /狀 

X ,, ハ ー ™ 

_•〆〆 . 


1 ~ 

1ページ/枚(標準） 



■ 

1ページ/枚(標準） 



© 結合したいジョブを選択 



^( M ) ヘルブ妙 


P > 


印刷設定の変更 (0... 


Sr Er si 


I ノ 171*1 い細 G 


1ページ/枚(標準） 
1ページ/枚(標準） 


逞択しているドキ1メントを結合します。 


— 〇 [編集]メニューから[結合]を選択 


次の画面が表示されたときは、 [0 K ] をク 
リックします。 


ドキュメントを結合す 5 匕欠の設定は解除されます。 


| ■ キャンセル1 


枚敎： 2 

iid 

llbl^lii 


1 2 

< 

> 


[p 


-ジの則除必 


[印刷プレビュ， .. | 


ドキ ； L メントー1印刷設定 


ドキュメント名 ページ数 レイアウト牾報 

□ Sample.pdf 1 1ページ/枚(標準） 

□ Sample.pdf 1 1ページ/枚(標準） 


i )([ 結合 ] if キャンセル n r ヘルプ(技 ） i 


©[ドキュメント 名]を入力 


[結合]をクリック 


isHBl ジョブ結合の操作をしたあと、続けて同じ 
アプリケーションソフトの別のジョブを通 
常印刷する場合は、[出力方法]を[印刷] 
に必ず戻してください。 


会 


ヒント 


結合したジョブの編集 

• 削除したいページのサムネイルを選択して[ページの削除]をク 
リックすると、ページが削除されます。 

• ジョブの結合や印刷設定などの変更を確認したいときは、[印刷 
プレビュー]をクリックします。 



ヒント 


結合したジョブの印刷 


?? Canon PaeeComposer - Canon LBP9600C/9500C LIPSLX 


ファイル®編集©移觔 M ヘルブ ( ii ) 

a 白 1 ® BcP 以 U Sh si 


BSB 



結合後のジョブ 


結合したジョブは、以下の手順で印刷します。 

① 結合後のジョブを選択 

② [ファイル]メニューから[印刷]を選択 
印刷が完了すると、結合したジョブは消去されます。 

また、印刷しないで Canon PageComposer を終了した場合も、 
ジョブは消去されます。 


複数のジョブを結合して印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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カラーの文書をモノクロで印刷したい 


I LBP 9600 G/ 950 OG LIPSLX® ブ□パティ 


ペ-ジ設定仕上げ給紙 I 印刷品質 y 


ぉ気に入卿 〇楞準設定 v __ 出力方法 ( M > : [ fl 印刷 


"1 




〇きれい 
©標準 
〇ユーザ設定 


合 ^ _i 


ip 

ir ' 


フィックス 

.A 

CAD 

高糈細文香 


一股文軎 I こ使用できる汎用的なモードです。 


カラーモード (0 
□色の設定を行う (.1 


(^3 


&ラー/モノクロ自助切替 


I パ-ジョン借報® J 匚標準に戻す ( B )] 


匚 


II キャンセル J 「 ヘルプ ] 


-K 


丨 来 




^1 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [印刷品質]ページを表示 

©[モノクロ] を選択 

CBB 1 [カラーモード]の種類 

[モノクロ]: 

カラーの原稿も K (黒インク)のみで印刷します。 
[カラー]: 

CMYK の4色のインクを使用して印刷します。 
[カラー/モノクロ自動切替]: 

原稿の種類によって、カラーとモノクロを自動的に 
切り替えます。 


〇 [0K] をクリック 


i 3 i ! l!h [給紙]ページの[用紙タイプ]で[〇 HP フィルム]を選択した場合、選択できる[カラーモード]は[モノクロ]のみとなります。 


念 


ヒント 


プレビュー画面でカラーモードを変更する 

プレビュー画面では、次の方法でカラーモードを設定することができます。 


[カラー/モノクロ自動切替] 


[モノクロ] 





クリック 


■I 




\ 關 崎 

A 4( 倍率： aifa)V J 


[カラー] 


以降繰り返し 


Mia, 


クリック ^ lm / E / eSa ] 

:白針） L 」 


クリック 


カラ—の文書をモノクロで印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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「⑱」や「社外秘」などのスタンプをつけて印刷したい 


メニューか5選択したスタンプをつける 


44 JlM 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

Q [ページ設定]ページを表示 

0 [スタンプ]に チェック マークを付ける 
©スタンプ 文字を選択 


CONFIDE 卜 

COPY 

DRAFT 

」卜 


❺ [OK] をクリック 


6 


ヒント 



〇 [新規追加]をクリック 

〇 [スタンプ名]に[スタンプー覧]に表示 
させたい名前を入力 

0 [テキスト]に実際に印刷されるスタン 
プ文字を入力 

〇 [ ok ] をクリック 

オリジナルのスタンプはフオントやフオント 
サイズ、色などの編集も行えます。 

@ プリンタドライバの画面の [0K] をク 

U ツク 





オリジナルのスタンプを作成する 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [スタンプ]にチェックマークを付ける 
0 [スタンプ編集]をクリック 


0 ©« 


0 〇横 




ベージレイアウト ( U : 

□倍率を指定する ( N ) 

倍率©: 


H 1 


0 スタンプ ( J 0 






[ I スタンプ編集中 ... I 


[ページオプション (£)... 1 [ 標準に戻す ( E )) 


」 [ キやンセル I [ ヘルプ ) 




オリジナルのスタンプは、[スタンプ編集]で編集や削除ができますが、あらかじめ用意されているスタンプの編集や削除はできま 
せん。 


スタンブ S 集 


M r @ J や「社外秘」などのスタンプをつけて印刷したい 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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色を調整する 


I ベ-ジ設定仕上(ザ n ¥ ill 印刷品質 I - 

お気に入り®: |^]楞準設定_ 出力方法 ( M >: _印刷 V 



〇きれい 
©標準 
〇ユーザ設定 


設定®—1 


am 


之ラフィックス 
写臭 
CAD 

高精細文書 


る?凡用的なモードです。 




カラーモード (s): 丨カラー 

I 0Tg®ISlTO(L) j 


vl 


11 色設定 QD... J 


I バージョン牾報 ( E ) ] I 楞準に戻す® I 


OK ] I キャンセル M ヘルプ 


イエ□—グ |J~ ンを強く® 


シアンを強く ◎ 


J ィェロ-を強く⑺ 


舅 


4 レッドを強く ( C ) 


ゴルーを強く® . 立 4 マゼンタを強く她 

パーゴルを強く (£) 

調 S 後の位蛋 X ： 4 Y ： 0 


サンプルの種類⑤： 


明るさ CD : 


暗く来 


| コントラスト妙： 0 弱く 〇 


糸明るく 
3強く 


I 調整の対象 (Q)... J [ 標準に戻す (B) ] 


キヤ:/ tZ ル j I ベルフ 


ギャンゼル I [_ ヘルフ 


1 


― 8 


W % 


■ 



0 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 [EP 刷品質]ページを表示 


0 [色の設定を行う]にチェックマークを 
付ける 


〇 [色設定]をクリック 


0 [色調整]ページを表示 


0 [プレビューポタン]を目的の色の 
方向に移動して調整 


〇 [0K] をクリック 




[プレビューボタン]の他、 4 などをク 
リックしても色を調整できます。 

調整後の結果は、画面左側の画像サンプ 
ルで確認できます。 


元の画像 


調整後の画像 


誦 


_ 



©= 


Q [0K] をクリック 


■ 

O H ABCDEF 

■ 1234567 



ページ設定仕上げ給紙印刷品宵 



LBP 9600 G/ 950 OG LIPSLX® ブ□パティ 


色設定 


anon LBP 9600 C/ 950 0C LIPSLX® ブ□パティ 


色を調整する 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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明るさやコントラストを調整する 


#在. 



fl プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

〇 [ EP 刷品質]ページを表示 

0 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 

〇 [色設定]をクリック 



グ A 

4# 1； 


ABCDEF 

1234567 


H 

^ 1234567 


シアンを強く ( S ) 

ゴルーを強く® . 
調 S 後の位 S 


イエロークリつを強く w 

」ィェロ-を強く⑺ 


__ 

'.ABCDEF し」 ■ 
. 4# 1234567 

!■■■■■■■■■■ 


レッド織⑽ 


Jj i マゼンタを強く⑽ 

パ'-ゴルを強く® 


明るさ CD : 4 暗く米 

コントラストが: -2 弱く 〇 


} 糸明るく 
二3強く 


I 調整の対象 ( Q )... J [ 標準に戻す ( B )] 


_キャンセル」 I _ヘルプ_ 


©[色調 整]ページを表示 


0 [明るさ]または[コントラスト]のつまみ 
を移動して調整 

isaiBi • [明るさ]のっまみを左へ移動すると画像が 
暗くなり、右へ移動すると明るくなります。 

• [コントラスト]のつまみを左へ移動すると 
画像のコントラストが弱くなり、右へ移動 
すると強くなります。 


〇 [0 K ] をクリック 


anon LBP9600C/9500C LIPSLX0) ブ□パティ 


ページ設定仕上げ給紙印刷品宵 


お気に入り®:以圓標準設定 - Q \^ J \ 出力方法 ( M ): コ E 





〇きれい 
® 標準 
〇ユーザ設定 


DTP 

ヴラフィックス 

写舆 

CAD 

高植細文畫 


一般文喾 I こ使用できる汎用的なモードです。 


カラーモード®: [カラー 


-I 


1 設定確恧站 1 

0 色め設定 f 行う 

| 色設定 CD … 1 

圍 




I バージョン情報 ( E ) ] I 楞準に戻す ( B ) I 


_キャン tZ ル」|_ヘルフ」 


〇 [0 K ] をクリック 


明るさやコントラストを調整する 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 
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「お気に入り」には、よく使う設定があらかじめ登録されているので、簡単に印刷設定を行うことができます。また、オリジナルの設 
定を「お気に入り」として登録することもできます。 

■登録されている「お気に入り」を選択して印刷する 



@ P .8 参照 

0 設定したい「お気に入り」を選択 


0 [0 K ] をクリック 


■ 「お気に入り」に登録する 

オリジナルの設定を「お気に入り」に登録するときは、あらかじめ登録内容を設定してから行います。 



u= u= 

三!三三2三 

□三 11= 
3 4 


Sii 出力用紙サイズ©: 原 稿サイズと同じ 

部卿： 


1亡 I 部 （1 〜9999) 

@ ® 縱 00桷 


翩 □] 


ページレイアウト ( L ) : 
BBSJIIKO) : 


4 


i[^i . 




名称妙： 【旰スト 


アイコン 0 : [p ® a @ © Qi tp- 

i< I ― 


コメント ◎ : (|2 X 2 のボスター印刷を行11ます。 


■ 匚 ok 




念 


ヒント 


[名称]と[コメント]の最大入力文字数 
名称：半角/全角31文字まで 
コメント：半角/全角255文字まで 


Q プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 登録したい内容を設定する 
©[追加] をクリック 


〇 [名称]を入力 

■ 0 好みのアイコンを選択 


〇 「お気に入り」の説明を入力 
-Q [ ok ] をクリック 


1299 [設定確認]をクリックすると、設定内容の詳細 
画面が表示されます。 


fc 気 (Z 入りの逅加 




anon LBP 9600 C/ 950 OC LIPSLX© ブ□パティ 


さ 

< 

い 

ん 


II 




標準設定 

1 


豳ビットマップ展閉 
m 2 ページ/枚供面） 
P 2ぺージ/枚两面） 
P 兩面 

0出カサイズ A 4 固定 
圖社外秘 
園モノクロ文書 


よく使う設定を登録する 


よく使う設定を登録する 


基本操作を 
マスタ I 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキ J は 


プリンタの 


(トラブルの対処法) ■ メンテナンス 
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まだある便利な機能 


本書に掲載した機能以外にも便利な印刷機能が豊富に用意されています。 
* LBP 9600 C のみ対応 


製本印刷を行う 


mm 



トップページ + プリントする 


巳 MLinkS 


ネットワーク上にあるさまざまなメーカーのプリンタやスキヤ 
ナを共通のフォーマットを用いて接続する技術です。本製品は、 
巳 MLinkS に対応しています。 

EQSI» トップページ +プ リントする 


ダイレクトプリント 


プリンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプリンタに 
転送し、ファイルそのものをプリンタが認識し、印刷する機能です。 

トップぺ ージ+ プリントする 


E メール 印刷 


、端末から本プリンタ宛に送信された E メールをプリンタが受 
-) レの本文や添付されたファイルを印刷する機能です。 


ホスト端末から本プリンう 
信して、 E メールの本文や; 

トップべージ ♦. 


•プリントする 


セキュアプリント* 


暗証番号を設定した印刷ジョブをプリンタの八ードディスクに保存 
し、プリンタの操作パネルから暗証番号を入力して印刷する機能で 
す。 

トップページ + プリントする 


保存ジョブプリント* 


印刷ジョブをプリンタのノ v- ドディスク(ボックス)に保存する機能で 
す。保存されたジョブは、いつでも好きなときに印刷することができ 
ます。 

トップページ ■►プリン トする 


割り込み印刷 


今処理中の印刷ジョブを止めて先に印刷する機能です。 
fSBSS ^ トップページ +プ リントする 



付属の CD - ROM には、ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)が収録されています。 

その他の便利な機能は、ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)で詳しく説明しています。 囹 R 74 参照 


© 


L ファイル0編集 (£) 表示劬お気(こ入り 




|ネッド 


キーワ ード技索I 
t アル印81 [印刷範囲を逞折 

|プリンご 

inmxt 


いろいろな検索 


|キーワード検索 |仕上がりィメージか5 |困ったときは | メンテナンス 

|索引から検索 |便利な使いか;^ 

D ^安全にお使いいただくために 〇 K® •いかた 

D 棚酬用のぉ願ぃ D プリ >夕糊於細®餅 

曜/蔺權にっぃて 〇 羿，とソフトゥェ抑 

最初Iこのユーザーズガイ！^お钱*<^技、 » お問い合わ 

ご使用前こ必ずこのユーザーズガイドをよくお練*■くだ技、。 

将来 L 、つるよ3こ大切こ保管してくだ改、。 


まだある便利な 機能 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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困ったときは(トラブルの対処法) 


ここでは、本プリンタの使用中に起こる代表的なトラブルの対処方法などを記載しています。 

次の目次に、当てはまるトラブルがあるときは、該当ページを参照してください。 

函刷晶質ゐドフブノレ 

色ムラが出たり、なめらかに印刷できない . P .55 

白いすじが入る . P .56 

印字ムラが出る . P .56 

トナーの定着性が悪い . P .56 

黒点状の汚れが付く . P .57 

用紙の裏が汚れる . P .57 

文字やパターンのまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く . P .57 

印字が全体的に薄い . P .57 

用麵■卜■功■レ- . 

用紙がつまった . P .58 

力ール/しわが発生する . P .62 

用紙が真っ白で何も印刷されない . P .62 

複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された . P .62 


■か■セニとを■之迅趙 丁 い■受 . 

メッセージランプが点灯している . P .63 


サービスコールが表爪されている 

サービスコールが 表示されている . P .64 


—哪__拉抱い-_ 

他のユーザのジョブでエラーが発生していて印刷できない . P .66 


セの他 

プリンタの電源が入らない . P .66 

画面と異なって印刷される、印刷に時間がかかる （Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 200 3) . P .67 

印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間がかかる . P .67 

印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す . P .67 

プリンタを起動したときや印刷中に、いつもとは違う音がする . P .67 

カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで印刷したい . P .67 

IP アドレスを設定する方法がわからない . P .67 


困つたときは(トラブルの対処法) 





さくいん 


困つたとキ j は 
(トラブル Q 対処法) 


基本操作を 
マスタ— 


便利な機 
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S 当てはまるトラカレが見つからないときは？ 



印刷品質のトフプル 



色ムラが出たり、なめらかに印刷できない 


原因大きい文字や太い線、色の濃度が濃い図形を印刷した 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 
I ②[仕上げ詳細]をクリックする 
I ③[処理オプション]をクリックする 
I ④[特殊スムージングモード]で適切なモードを選択する 

[特殊ス厶ージングモード]は、通常は[モード1 ] を設定してください。 

[モード1 ] に設定して、次のような症状が起こったときには、[モード 2] 〜[モード 6] のいずれかを設定して印刷してください。 


濃度の濃い図形•大きい文字•太い線の内部が 
なめらかに印刷されなし、とき 


濃度の薄い図形•文字•線の周囲が 
なめらかに印刷されないとき 



[モード 2] に設定します。 


[モード 4] に設定します。 


次の症状が同時に発生するとき 

濃度の濃い図形•大きい文字•太い線の内部がな 
めらかに印刷されない 


イ メージ (写真画像)•図形•グラデー シヨ ン- 
網かけノ く夕ーンに帯状のムラが出るとき 



n 


濃度が薄い図形•文字•線の周囲がなめらかに印 
刷されない 


[モード 5] に設定します。 


全体的になめらかに印刷されないとき 

[モード 6] に設定します。 


背景に塗りがある文字•線がなめらかに印刷され 
ない 


[モード 3] に設定します。 

i = HBl [特殊スムージングモード]を設定するときの注意 

[モード 2] 、[モード 4] に設定すると、濃度の薄い部分に色ムラが出ることがあります。 

[モード 3] に設定すると、濃度の薄い部分に色ムラが出たり、網かけノ〈ターンに色ムラが出ることがあります。 
[モード 5] に設定すると、文字や線、図形の周囲がなめらかに印刷されないことがあります。 

[モード 6] に設定すると、色ムラが出ることがあります。 


印刷品質のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは 

(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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! u トナーの定着性が悪い 


原因11 

用紙の種類の設定が正しくない 

対処 

用紙の種類を正しく設定してください。 0 P .1 2 参照 

原因2| 

適切な用紙を使用していない 

対処 

使用できる用紙に交換してください。 0 P .40 参照 

原因3 

用紙の種類により、定着性が悪い場合がある 

対処 

プリンタドライノ（で次の操作を行います。 

① [印刷品質]ページを表示する 

② [印刷品質]で[ユーザ設定]を選択して、[設定]をクリックする 

③ [ユーザ設定]ダイアログボックスの[処理オプション]をクリックする 

④ [グレー補償]を次のいずれかに設定する 
•イメージのみ 

•テキストとイメージ 
•グラフィックスとイメージ 
•すべて 

原因4 

濃度の高い部分のトナーが用紙に定着していない 

対処 

「画像特殊処理」を「レベル1」に設定してください。「レベル1」に設定しても問題が解決しない場合は、「レベル2」に設定して 
ください。 

問題が解決したときは 

設定値を工場出荷時の状態の「しない」に戻してください。 

「レベル1」または「レベル2」に設定したとき 

トナーの量を調整して印刷するため、「しない」に設定したときより印字濃度が薄くなることがあります。 

原因5| 

プリンタ内部でトラブルが発生している 

対処 

ディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 が表示されているときは、 「サーピスコールが表示されている」（囹 P .64) の手順にしたがつ 
て対処してください。 




印字ムラが出る 


原因1 

用紙が湿っている、あるいは乾燥している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 囹 P .1 2 参照 

原因2 

トナーがなくなった、またはトナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している 

対処 

トナーカートリッジの状態を確認してください。 囹 P .68 参照 

寿命に近づいている色のトナーカートリッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。 囹 P .69 参照 

原因3 

トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

対処 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 囹 P .69 参照 


V 


印刷品質のトラブル 





さくいん 


困つたとキ J は 
(トラブル Q 対処法) 


便利な機能 


56 • かんたん操作ガイド 



































































印字が全体的に薄い 


原因1 

[トナー濃度]の設定が適切でない 

対処 

[「トナー濃度」を調節してください。 囹 「ユーザーズガイド」 （ HTML マニュアル)参照 

原因2 

[ドラフトモード]が有効になっている 

対処 

プリンタドライノ（で次の操作を行います。 

① [印刷品質]ページを表示する 

② [印刷品質]から[ユーザ設定]を選択し、[設定]をクリックする 

③ [ドラフトモード]のチェックマークを消す 



.文字やパターンのまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く 


原因 

適切な用紙を使用していない 

対処 

使用できる用紙に交換してください。 0 P .40 参照 



气 || 

黒点状の汚れが付く 

^ILi 


原 E 

g プリンタ内部の定着□—ラが汚れている 

対 i 

!1定着□—ラをクリーニングしてください。 田 P .72 参照 



用紙の裏が汚れる 


原因セットされている用紙サイズよりも大きなサイズの印刷データを送った 
対処 E 卩刷データがセットされている用紙サイズに合っているか確認してください。 


印刷品質のトラブル 




さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 
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プリンタに用紙がつまると… 

紙づまりが起こると、ピーとしヽう警告音が鳴り、ディスプレイに「用紙がつまりました。」というメッセージが表示されます。 

用紙がつまりました。 

右矢印が表示されてい 
るときは、右キーで次 ► 

の手順を表示します。 


「用紙がつまりました。」のエリアに、つまった箇所を示すメッセージが表示されます。 
複数箇所に用紙がつまったときは、メッセージが1つずつ順に表示されます。 
表示されたメッセージに応じてつまった紙を取り除きます。 


紙づまり位置 

メッセージ 

紙づまりの 
処理方法 

① 

手差しトレイ 

「手差しトレイエリア」 

SP .58 

② 

排紙部 

「排紙エリア」 

0 P .59 

③ 

右カバー内部 

「右カバーエリア」 

④ 

両面搬送部 

「両面 ュニッ トエリア」 

⑤ 

ヵセット1 

「カセット1エリア」 

⑥ 

カセツト2 

「カセット2エリア」 

⑦ 

カセツト3 

「カセット3エリア」 

⑧ 

カセツト4 

「カセット4エリア」 

⑨ 

カセツト2右カバー 

「カセット2カバーエリア」 

SP .60 

⑩ 

カセツト3右カバー 

「カセット3カバーエリア」 



fiSBl • 本プリンタの電源を入れたまま作業を行ってください。電源を切 
ると、印刷中のデータが消去されます。 

• 無理に取り除くと、用紙が破れたり、プリンタ内部を傷めたりする 
ことがあります。 

用紙は、指定された方向へ弓 I き出してください。 

• 用紙が破れているときは、残りの紙片も取り除いてください。 


■手差しトレイエリア 



つまっている用紙が簡単に取り除けないとき 

無理に弓 I っばらずに「排紙、右カバー、両面ユニット、カセッ 
卜1、2、3、4エリア」 （0 P .59) に進んでください。 



手差しトレイの紙づまりを取り除いたあとは、右カバー 
内部に紙がつまっていないかを確認してください。 
「排紙、右カバー、両面ユニット、カセット1、2、3、4エリア」 
0 P .59 参照 


用紙のトラプル 

用紙がつまった 


用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


さくいん 


メニユー 
ル—トマツプ 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 
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■ 排紙、右力7 V -、両面ユニット、カセット1、2、3、4エリア 

つまっている用紙を取り除く 



〇 開ける 
© 開ける 



©つまみを 持つ 

& つまっている用紙を取り除く 



©閉める 





©図の 位置に用紙がつまっていて、簡単に取り除け 
ないときは、無理に引っぱらずに手順1〇に進む 



isHBl 他のメッセージが表示されているときは 

「カセット2 カバー エリア」、「カセット3 カバー エリア」の 
メッセージが表示されているときは、そのエリアの紙づま 
りの処理を行ってください。 

「カセット2、3カバー1リア 」 S P .60 参照 



給紙カセツト周辺に紙や紙片が残っている可能性がありま 
す。給紙カセツトを引き出し、紙や紙片を取り除いてください。 
「給紙カセットの紙づまりの確認 」 S P .61 参照 


© つまっている用紙を取り除く 


印刷品質のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは i ブリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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■カセット2、 3 カバーエリア （ LBP 9600 C のみ対応） 



©図の 位置に用紙がつまっていて、簡単に取り除け 
ないときは、無理に引っぱらずに手順7に進む 


「排紙、右カバー、両面ユニット、カセット1、2、3、4エリア」 
S P .59 参照 

©カ セツ ト2 (またはカ セツ ト 3) の右カバーの 
取っ手を矢印の方向に押す 



カセツ ト2 の 右 カバー 
カセツ ト3 の 右 カバー 




©閉める 



©閉める 



isHBl メッセージが消えないとき 

給紙カセット周辺に紙や紙片が残っている可能性があります。 
給紙カセットを弓 I き出し、紙や紙片を取り除いてください。 

「給紙カセットの紙づまりの確認」0 P .61 参照 



用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキしは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■給紙カセツトの紙づまりの確認 



〇 開ける 



©引ぎ 出す 




© しっかりと奥まで押し込む 
isHBl 指を挟まないようにしてください。 



©閉める 


用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 

別の位置にも用紙がつまっている可能性があります。別の位 
置も確認して用紙を取り除いてください。 


用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは ■ ブリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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カール/しわが発生する 


^ga$j- 


用紙がカールする 


原因1 

高温高湿度環境でプリンタを使用している 

対処 

操作ノ（ネルで次の操作を行います。 

① [オンラインキー]を押してオフラインにする 

② [セットアップキー]を押す 

③ [ユーザメンテナンス]を選択する 

④ [特殊印字処理]を選択する 

⑤ [用紙カール補正]を[する]に設定する 

原因2| 

用紙の保管状態が悪く、吸湿している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

原因3適切な用紙を使用していない 

対処 

本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 囹 P .40 参照 



用紙がしわになる 


原因1| 

給紙カセットや手差しトレイに用紙が正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてください。 田 P .1 2参照 

原因2| 

用紙の保管状態が悪く、吸湿している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

原因3 

適切な用紙を使用していない 

対処 

本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 囹 P .40 参照 

原因4 

プリンタ内部に異物がある 

対処 

プリンタ内部の異物を取り除いてください。 

原因5| 

定着器の寿命が近づいている 

対処 

ステータスプリントを印刷して、定着器のカウンタ数値を確認し、以前に定着器を交換したときの枚数から約150,000枚増 
えている場合、定着器を交換してください。 


用紙が真っ白で何も印刷されない 


複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された 


原因重なって給紙（重送）されやすい用紙を使用している 

対処 OHP フィルム、ラベル用紙、]-卜紙のときは、よくさばいてセットしなおしてください。 


原因| 

用紙が重なって送られた 

対処 

0 HP フィルム、ラベル用紙、コート紙のときは、よくさばいてセットしなおしてください。 




用紙のトラブル 





プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


基本操作を 
マスタ I 
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メッセージランプが点灯している 


メッセージランプが点灯している 

メッセージランプが点灯しているときは、次の対処を行ってください。 



操作ノ v ° ネルに表示されているメッセージ 

対処 

デイス 7 

英数字! 

プレイにサーピスコール 「 Ennn - nnnn 」 

) が表示されている 

Ennn-nnnn 

( n は 

「サービスコールが表示されている」0 P .64 参照 

デイス:: 

ズレイにメッセージが表示されている 

用紙がつまリました。 

右矢印が表示されてい 
るときは、右キーで次卜 
の手順を表示します。 


「用紙のトラブル」0 P .58 参照 

デイス:: 

ブレイが消えている 


オフライン状態でスリープモードに入っています。 

• スリープモードを解除する 

トップぺージ ♦プリンタの 管理/設定 ♦プリンタを 省エネモードに 
設定す る+ スリープモードの設定方法 

• オンラインにする 

nmm トップべー ジ‘プ u ントする ♦印刷の 基本 操作. オンラインとオフ 
ラ 〆 ン 


メッセ—ジランプが点灯している 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは1,「：/•;•「， 
(トラブルの対処法 )I メンテナンス 
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サ_ビスコールが表 7 F されている 

サービスコールが 表示されている 


表示されたメッセージに応じて、次の対処を行ってください。 



サ—ビスコ|ルが表示されている 


基本操作を 
マスタ— 


いろ5ろな 
用紙への印刷 



困つたとキしは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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定着器エラーが表示されたときには 
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プリンタの電源を切り、接続されているケー 
ブルを取り外します。 

① プリンタの電源を切る 

② USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータの 
電源を切って、 USB ケーブルをプリンタから抜く 

③ 電源プラグを電源コンセントから抜く 

④ アース線を専用のアース線端子から取り外す 

定着器エラーが表示され、電源を切ったあとは絶対 
に電源を入れないでください。 


お買い求めの販売店に症状をご連絡くださ 
い。 

€3SS % ご不明な点があるとき 

「お客様相談センター」 （0 裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい。 


サービスエラー 、 「Power OFF and ONJ が表/亍、されたときには 



V 


プリンタの電源を切ります。 

① 電源スイッチカノ（一を開ける 

② 電源スイッチの「 ob 」側を押す 





10秒以上待ってから電源を入れます。 

① 電源スイッチカノ（一を開ける 

② 電源スイッチの「丨」側を押す 


メッセージが表示されなくなったとき 


cr 


そのままご使用になれます。 


再度メッセージが表示されたとき 


サービスの 手配が必要です。 

以降の手順にしたがって、お買い求めの販売店にご連絡 
して、 サービスを 手配してください。 


ディスプレイに表示されているエラーコード 
を書きとめます。 


手順4へつづく 


サ—ビス n — ルが表示されている 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは i ブリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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他のユーザのジョブでエラーが発生していて印刷できない 

次を参照して、ジョブをキャンセルしてください。 

「印刷を中止する」囹 P .23 参照 


プリンタの電源が入らない 



印刷が実行されない 


その他 


原因1 

電源プラグが電源コンセントから抜けている 

対処 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

原因2 

延長コードを使用したりタコ足配線をしている 

対処 

電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

原因3 ブレーカが 落ちている 

対処 

配電盤の ブレーカを オンにします。 

原因4電源コード内部で断線している 

対処 

同じタイプの電源コードに交換して電源が入ったときは、新しい電源コードを購入の上、交換してください。 



サ—ビス n — ルが表示されている/ 
印刷が実行されない/その他 


基本操作を 
マスタ I 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ j は 
(トラブル Q 対処法) 


便利な機能 
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画面と異なって印刷される、印刷に時間がかかる 
(Windows 2000/XP/Server 2003) 


原因アプリケーションソフトによっては、印刷データをスブーリングするときの形式により、問題が発生することがある 


対処プリンタドライバで次の操作を行うと、問題を解決できることがあります。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 
I ②[仕上げ詳細]をクリックする 
I ③[処理オプション]をクリックする 
I ④[メタファイルスプーリングを行う]の設定を変更する 


そ 

の 

他 


印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間がかかる 


原因印字品質を保つため、定着器の冷却を行っている（特に幅の狭い用紙の印刷終了後） 


対処そのまましばらくお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行います。 
定着器の冷却が終わると、印刷が再開されます。 


印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す 


原因長時間連続で印刷をしたときなどに、プリンタ内部の温度が上昇し、安全装置が働いて一時停止した 


対処そのまましばらくお待ちください。 

プリンタ内部の温度が下がると、印刷を再開します。 

ただし、プリンタ内部の温度が十分下がっていないと、すぐに安全装置が働いて一時停止します。温度が十分に下がると、通 
常の印刷スピードに戻ります。安全装置が働くまでの時間や通常の印刷スピードに戻るまでの時間は、プリンタの使用状況 
によって異なります。 


プリンタを起動したときや印刷中に、いつもとは違う音がする 


原因1 

トナーカートリッジが正しくセットされていない 

対処 

トナーカートリッジをセットしなおしてください。 囹 P .69 参照 

原因2給紙カセツトが正しくセツトされていない 

対処 

給紙カセツトをセツトしなおしてください。 

原因3対応用紙以外をセツトしている 

対処 

対応した用紙に交換してください。 囹 P .40 参照 

原因4紙づまりが起こっている 

対処 

プリンタ内部を確認し、用紙がつまっていたら 「用紙がつまった」（田 P .58) の手順にしたがって用紙を取り除いてください。 



カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで印刷したい 



モノクロ印刷に設定して印刷すると、ブラックトナーだけで印刷することができます。 0 P .48 参照 


IP アドレスを設定する方法がわからない 


詳しい内容については、ユーザーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 
トップべージ ♦ネット ワーク設定 
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さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 











































































力 

I 

卜 

u 

ヅ 

ジ 

の 

状 


を 

確 

認 

す 

る 


操作パネルのディスプレイでトナーカートリッジの状態を確認できます。 




バコ> 

状態 

圓 

印刷できる状態 

y 

印刷できる状態 

□ 

トナ_力_トリッジの交換時期が近づいている状態 

□ 

トナーカートリッジが寿命になった状態 



プリンタのメンテナンス 

_ > b _ッジゐ扶態を確!^ザ善 


个メ 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 
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トナ _ 力 _ トリッジを交換する 


i=HI!t> 交換用トナ - 力-トリッジについて 

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP9600C/LBP9500C 

Canon Cartridge 322 Black (キヤノントナーカートリッジ 322 ブラック） 

Canon Cartridge 322 II Black (キヤノントナーカートリッジ 322 II ブラック） 

Canon Cartridge 322 Yellow (キヤノントナーカートリッジ 322 イエロー) 

Canon Cartridge 322 II Yellow (キヤノントナーカートリッジ 322 II イエロー） 

Canon Cartridge 322 Magenta (キヤノントナーカートリッジ 322 マゼンタ） 

Canon Cartridge 322 II Magenta (キヤノントナーカートリッジ 322 II マゼンタ） 

Canon Cartridge 322 Cyan (キヤノントナーカートリッジ 322 シアン） 

Canon Cartridge 322 II Cyan (キヤノントナーカード」ッジ 322 II シアン） 


■ Step 1 ■■■交換するトナーカートリッジを取り出す 
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■ Step 2 ■■■ 新しいトナーカートリツジを準備する 




新しいトナーカートリッジを、保護袋から取り出 
します。 


保護袋は捨てずに保管しておく 




トナーカートリッジを振って、内部のトナーを均 
一にならします。 

トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5〜6回振る 
isHBl ドラム保護カバーは取り外さないでください。 




取っ手を持って、ドラム保護カバーを取り外します。 

ドラム保護カノ（一は捨てずに保管しておく 


ドラムには触れない 


トナーカートリッジ上面のドラムに手で触れたり、傷を付けた 
りすると、印刷品質が低下します。 


ドラム 




トナ—力—トリッジを交換する 


基本操作を 
マスタ— 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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St 印 3 ■■■ 新しいトナーカートリツジを取り付ける 


トナーカートリッジを取り付けます。 

トナーカートリッジの突起を前カノ（一のガイドに合わせて取り 
付ける 

isHBl トナーカートリッジは色別に取り付け位置が決まってい 
ます。同じ色のラベルが貼ってあるス□ットに取り付け 
てください。 


しっかりと奥まで押し込む 





トナ—力—トリッジを交換する 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


0つたとザけ プリンタの 
(トラブルの対処法)| メンテナンス 
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プリンタの内部を清掃する(クリーニング) 


定着□—ラを清掃する（クリーニング) 


印刷した用紙に黒点状の汚れが付着するようなときは、次の手順で定着□ーラを清掃してください。 

isHBlA 4 またはレターサイズの普通紙を用意する 

A4 またはレターサイズの普通紙以外で定着□ーラを清掃することはできません。 





手差しトレイに、 A 4 またはレターサイズの普通 
紙をセツトします。 

• 用紙のセツト方法0 P . 18参照 

• 用紙サイズの登録方法0 P .20 参照 
• 用紙種類の登録方法@ P .20 参照 
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プリンタがオンライン状態になっていることを 
確認します。 

オンライン状態になっていない場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押 
す 


□ 

61 


© 




< (] (ユーテイリテイ)を押します。 


ユーアイ 1 ノアイ 


キヤリブレーシヨン 
UPS ユーティリティ 
ESC/P ユーティリティ 


cr 


[▲]、[▼ ] で「クリーニング」を選択し、 [0 K ] 
を押します。 
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[▲]、[▼ ] で手差しトレイにセツトした用紙を 
選択し、 [0 K ] を押します。 


プリンタの内部を清掃する(クリ I ニング) 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


w : Jr --> Jn 」;? プリンタの 
(トラブルの対処法 )I メンテナンス 



メニユー 
ル—トマップ 
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[▼] で「はい」を選択し、 [0 K ] を押します。 


クリ-こ' ノグ 用紙をセットし 
てオンラインキ-を押して 
ください。 




次のメッセージが表示されますので [ 〇 ] (オン 
ライン)を押します。 

用紙が給紙されて、定着□ーラの清掃が開始されます。 
用紙が完全に排出されたら完了です。 

isHBl • 定着□—ラの清掃中は完全に排紙されるまで用紙に 
触れないでください。 

• 定着□ーラの清掃は中止することができません。完了 
するまでお待ちください。 

• 定着□ーラの清掃の実行には、約50秒かかります。 


プリンタの内部を清掃する(クリ I ニング) 


基本操作を 
マスタ— 


いろいろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 
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文字サイズ H SS1 

索引 


10/100ランプ 

プリンタが1 00BASE-TXT ネットワークに接続されているときIこ、点灯し 
ます。 





索引から検索 

本プリンタに関する用語から探します。 




キーワード検索 

キーワードを入力して探します。 



スタンプ印刷を行う 
ケーシヨンソフトウェアで作成した文 
軎に、ス5ンゴ（「マル秘」や 「 COPY 」 
などの通か|し文字)を重ね合わせて 
印刷します。あらかじめ用意されて 
いるスタ 

ボスター印刷を行う 

II r ： fc 下卞■向 ii - た - u 幸才. 



0 

た 

し、 

情 

報 

を 

探 

す 

に 

は 


■ユーザーズガイド （ HTML マニュァル）のトップぺージ画面 

トップページのボタンをクリックしたり、キーワードを入力したりして知りたい情報を探します。 

さらに詳しい使いかたはユーザーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 

トップページ ♦ユーザーズ ガイドの使いかた 




マニュアル目次 

全項目を掲載した目次から探します。 


► △安全にお使い L 、ただ</こめ 

►資源再利用のお願い 
►規制/商標について 
► ユーザーズガイドの使いかた 
► ブリンタの仕様や各部の名称 
► ブリンタの設置とソフトウェア 
のインストー JU 
►ブリントする 
►メンテナンス 
►困ったときは 
►ネットワーク設定 
►ブリンタの管理/設定 
►索引 


△安全にお使いいただくために 
水安全にお使いいただくために 

• 設置について 
• 雷源について 
• 取り tB い について 


資源再利用のお願い 


Canon 

Batern LBP 96 oacyLBP 950 oc ユーザーズガイド 
r トップべ_ジ 



いろいろな検索 


j キーフード検索りイメージから 



，索引から検索 / ，便利な使 I 

1 m Y _榷索 


いかたから 


D △安全にお使いいただ&に 
E _再利用の®願い 


仕上がりイメージから検索 

印刷結果の仕上がりイメージー覧から探します。 

E 1 拡大/縮小して印刷する方法を探すとき 



仕上がリイメージから検索 

1仕上げを US したい 

| B-B 

； >rwindows.l 

拡大/縮小して 
印刷する 

^ _ 

m 

「秘」など付けて 
印刷する（スタンプ印刷） 


ブ U ントする 


HTM L マニュアルの使いかたを知りたい 

知りたい情報を探すには 


アル目次 ブリントする 



HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 
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ユーサーズガイド （ HTML マニュアル)を表示する 


インストールしたユーザーズガイドを表示する 

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック 




LBP 96000 
LBP 95 CICIC 取 
扱_兑明軎 


[スタ— 卜] メニューから 表示す るとき 


LBP9600C LBP9500C 取扱説明書 


CD-ROM から表示する 

① 付属の CD - ROM 「取扱説明書 CD - ROM 」 をコンピュータにセットす 
る 

② お使いの言語を選択 

③ [ CD から開く]をクリック 


Canon 

I 言語を選択してくだ？0 


② (pi 


3③ 



〇- 


プリントする、ネットワーク設定、プリンタの管理/ 

操作内容別に分類された一覧から探します。 

困ったとぎは 

困ったときの対処方法を探します。 

メンテナンス 

プリンタの各種メンテナンスの一覧から探します。 

M 使用できる用紙を知りたいとき 

[プリントする]—[用紙について] 

れ 文字サイズI束 j [A I [AI ^ このべ-ジを印刷する 


/ 三 Ai 中 

5又疋 


▼ブリントする 
▼ブリントする-トッブ 

►印刷の基本操作 
►プリンタの状態を確認する 
►用紙について 
►用紙をセットする 
► ブリンタの糖能と設定方法につ 
いて 

►画貢とカラーモードについて 
► パソコンからのブリント 
(Windows) 

►バソコンからのプリント 
►いろいろな方法でブリントする 
► メンテナンス 
►困ったとぎは 
►ネットワーク設定 
►ブリンタの管理/設定 
►索引 


印刷方法のご紹介 






便利な使いかたから検索 

プリンタの便利な使いかたの一覧から探します。 

M 両面印刷する方法を探すとき 


便利な使いかたから検索 

1コストを抑えたい 


； > 「Windows」 

两面印刷を行う 

卜 



ページを割り付けて印刷する 



いろいろな印刷機能 


.. 


墓本的な使いかた 


、ワーク設定 


フリンタの管理設定' 


■ 111 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 
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メニュ ー ル ー トマップ 


と 

f 

ル 


マ 


ジョブ確認/中止キー 

現在データ受信中およびデータ処理中のジ 
ョブをキャンセルします。 

※詳細については、ユーザーズガイドを参照してく 
ださい。 


ユーテイリテイメニュー 0 P .81 ジョブメニ：!- 


0 P .81 セツトアップメニュー 0 P .76 


プリンタの現在の設定内容などの内部情報 
を印刷します。 


セキュアプリントやボックスに保存したジョ 
プの操作、各種の履歴リストを印刷します。 


レイアウトの調整や、拡大/縮小など、印 
刷するときの環境を設定します。 


給紙選択メニュー 0 P -81 

給紙カセツトと手差しトレイのどちらから印 
刷するのかや、用紙のサイズを設定します。 


「グループ」の階層をあらわしています, 



H スリープモード ト 

j ディープスリープ | 


1 

「設定項目」の 

腿届：^尨；: K 丨 

使わない 

パネルオフ 

て iT ヽます。 

使う 


-「設定値」の階層をあ 
らわしています。背景 
がグレーの設定値は、 
工場出荷時の値をあら 
わしています。 


リセツトメニュ_ 


囹 P .81 


•ルートマップ中の「 i 」は、設定値を省略してい 
ることをあらわしてレます。 

• 「*」印の設定項目や設定値は、オプション品の 
有無や他の設定項目の内容によって表示されると 
きと、表示されないときがあります。詳しくは、ユー 
サ ーズガイド ( HTML マニュアル）を参照してくだ 
さい。 

• 「★」印の設定項目は、 LBP 960 0 C のみ表示されます。 


プリンタのリセット操作や印刷データの排 
出、シャットダウン操作を行います。 


• キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの®®®®、 
[0 K ] 、[戻る]の6つのキーを使って操作します。 
®: 前の階層に戻る。 

©: 次の階層に進む。 

④：上の項目を選択する。 

®: 下の項目を選択する。 

[0 K ] :次の階層に進む。または項目を決定する。 
[戻る]:前の階層に戻る。 



<表示方法> 

〇 [セッ ト アップ] を押す 
❷ セツ ト アップメニューが 表示される 


※セッ:トアップメニューはオンラ 
イン状態/オフライン状態のど 
ちらでも表示することができま 
す。ただし、オンライン状態で 
は、「ユーザメンテナンス」グ 
ループの設定はできません。 



1 4ィリティ Ijs ■セ.ント ァップ 

ff おトト” Ul | 

,刷可メツセージ a HDD ジョブ ,U 


wi=i-Ac/J\ 


] 


トナー交換予告 


する 


定着器交換予告 K 


[ ITB ユニット交換予告 H 


_収トナー容器交換予告 H 


カセット用紙なし K 


[ E メール通信エラー H 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


日付/時刻設定 


日付 


コ 

| H 200 V 01/01 〜2089/12/31 


時刻 （24 時間） ^ 00:00:00〜23:59:59 


/\=ドディスク** 


X 


使う 


使わない 


割り込み印刷** 


許可する 


r 許可しない 

&キュアプリント消去時間*+ 1時間 


[ 


2時間 


|時間 


6時間 


12時間 


I 24時間 


画キュアプリント保存形式*イメージ 


[ 


PDL 


使う 




使わない 


ジョブ履歴保証** 


しない 


[ 


する 


PDL 選択 （ PnP ) 


LIPS LX 


管理設定 


H セツトアップキーのロック< 


] 


しない 


[ 


する 


画面調整 


H 画面コントラスト 




L 


[ 

[バックライトの明るさ HI 


レベル3 


[ 


オフ 


レベル1 


レベル2 


アニメーシヨン表示 he 


する 


[ しない 

[ トナー残量アイコン表示^ する 




しない 


設定完了通知 


3秒 


しない 


1秒 


2秒 



手差しトレイ優先 


[ カセット1用紙サイズ H 


[カセツト2用紙サイズ* H 


[カセツト3用紙サイズ** 4 


[ カセット4用紙サイス** h { 


レター 


レタ ー R 


リーガル 


レジヤー 


エグゼクティブ 


305 x 457 mm 


フリー 


ユー ザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


はがき 


往復はがき 


4面はがき 


封筒角形2号 


封筒長形3号 


封筒洋形長3号 


A 5 R 


しない 


する 


自動 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 
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拡張機能 


拡張機能 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
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前のページ 
から続く 


[ デフオルト用紙サイズ }£ 


用紙不一致時トレイ 


自動選択 


手差しトレイ 


カセット1 


カセット 2* 


カセツト3** 


カセツト4*女 


デフオルト用紙種類 h £ 


[手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類* 


レター 


リーガル 


レジヤー 


エグゼクティブ 


はがき 


往復はがき 


4面はがき 


封筒角形2号 


封筒長形3号 


封筒洋形長3号 


A 5 


使わない 


使う 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


厚紙2 


厚紙3 


OHP フイルム 


はがき 


封筒 


コート紙1 


コート紙2 


コート紙3 


ラベル用紙 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


厚紙2 


厚紙3 


OHP フイルム 


はがき 


封筒 


コート紙1 


コート紙2 


コート紙3 


ラベル用紙 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


[ カセット3用紙種類** 


フリー 




普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


|_ フフ紙 

カセット4用紙種類* ★ ^ フリー 




普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


手差し両面 


1面目 


2面目 


_両面印刷 


しない 


TCP ハ P 設 g 
IPv 4 設定 


IP モード 


プロトコル* 


する 


手動 


^ DHCP によるアドレス設定 f 


自動 


オフ 


[ 

IBOOTP によるアドレス設定 f 


オン 


オフ 


[ 

IRARP によるアドレス設定}£ 


オン 


オフ 


[ 


オン 


^ ip アドレス設定* 


ip アドレス K 


I サブネットマスク^£ 


0.0.0. 0 


トウェイアドレス f 
[ IP アドレス範囲設定 j 


0.0.0. 0 


受信/印刷拒否 


しない 


g 巨否アドレス設定*冗 拒否 Ip アドレス1 


I 受信/印刷許可 H 


可アドレス設定+ 許可 Ip アドレス1 


I 設定/参照拒否 K 


I 設定/参照許可 H 


する 


拒否 IP アドレス8 


しない 


する 


許可 IP アドレス8 


しない 


する 


|巨否アドレス設定 * H 拒否 IP アドレス1^ 


拒否 IP アドレス8 


しない 

する 


，可アドレス設定*冗 許可 IP アドレス1 


許可 IP アドレス8 


DNS 


M プライマ_サ-レス, 1 1¢ 


0.0.0. 0 


|セカンダ■サ-パ-アドレス h _ 0. 0. 0. 0 

厂 IPv 6 設定 1 

H IPv 6 ^ オフ 


[ 

WINS による名前解決 }£ 


オン 


オフ 


[ 


オン 


ARP/PING 


オン 


FTP 


FTP 印刷 


オフ 


オフ 


オン 


FTP 設定 


オフ 


オン 


.印刷 


オン 


オフ 


RAW 印刷 


オン 


オフ 


BMLinkS 


使わない 


使う 


IPP 印刷 


才7 


WSD 


WSD 印刷 


オン 


オフ 


WSD 参照* 


X 


オン 


オフ 


P ルチキヤスト探索 f 
[ 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


プロキシ設定** 1 

X 


プロキシ 


mm 

ty 


サーパーアドレス I 


X 


水一卜番号 


同ードメイン |h プロキシを使用しない 
プロキシを使用 


プロキシ認証 


オフ 


オン 


ユーザ名 


パスワード 


SNTP 


オフ 


オン 


探索応答 


オン 


オフ 


MAC アドレス設定 


X 


受信許可 


しない 


する 


許可アドレス設定* f 許可 MAC アドレス1 

I 許可 MAC アドレス50 


AD pleTalk 


オフ 


オン 


SMB サ ー/ f — 


オフ 


オン 


SMB 印刷* 


オフ 


オン 


オン 


オフ 


SNMPV 3 設定 


オフ 


オン 


ユーザ設定1~ 5* h £ 認証パスワード 


暗号化パスワード 


スプール機能** 


オフ 


オン 


起動待機時間* 


300秒 


リモート UI 設劳 


1 ソモート UI 


オン 


オフ 


SSL 


オフ 


Ethernet ドフイパ* 

X 


自動検出 


オン* 


オン 


オフ 


f 

ル 


ヅ 

プ 





次のページに続く 
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さくいん 


プリンタの 
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便利な機能 
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前のページ 
から続く 


と 

f 

ル 


マ 


通信方式* 


全二重 


Ethernet®^* i-[ 


MAC アドレス* 

E メール印刷設定 


100 Base-TX 
(表示のみ） 




POP 3 受信間隔 h £ 


0分 


90分 


POP 3 受信 


オフ 


オン 


SMTP 受イ f 


オフ 


オン 


ネットワーク設定初期化] 


コピー枚数 


9999 


縦位置補正 


-50.0 ( mm ) 


(mm) 


50.0 ( mm ) 


横位置補正 


-50.0 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


50.0 ( mm ) 


とじ方向 


長辺とじ 


短辺とじ 


とじしろ 


-50.0 ( mm ) 


0.0 (mm) 


50.0 ( mm ) 


特殊両面処理 


しない 


する 




解像度 


フアイン （600 dpi ) ^ 


L スニパーファイン (1200 dpi ) 


階調処理 


髙階調 1* 


高階調 2* 


標準* 


ドラフトモード 


使わない 


使う 


r トナー濃度〔（シアン） 


トナー濃度 M (マゼンタ） h £ 


トナ —う k 度マ (イエロ —) n 




トー濃度 K (ブラック） h £ 


カラーモード h £ 


自動 


カラー 


モノクロ 


中間調選択 


] 


モノクロ中間調 


テキスト 


解像度 


調 
色 S 


高解像度 


誤差拡散* 


グラフイツクス 


カラー中間調 


テキスト 


[ 

グラフイツクス h £ 


[ 


イメージ 


グレー補償 


テキスト 


[ 


イメージ 


[CMS (マッチング）選択 K 


[ 


|CMS (マッチング）/ガンマ| 

H テキスト I 

[ 

グラフィックス ~ HI 




イメージ 


[ 


[RGB ソース プ□ファイル| 


テキスト 


X 




階調 


色調 


高解像度 


誤差拡散* 


解像度 


色調 


高解像度 


誤差拡散* 


解像度 


階調 


解像度 


J 皆調— 

色 S 


高解像度 


誤差拡散* 


色調 


高解像度 


誤差拡散* 


解像度 


階調 


色調 


高解像度 
誤差拡散* 


解像度 


階調 


する 


[ しない 

クフノイツクス ト 1 4) 


しない 


する 


しない 


プリンタ 


ホスト 


ガンマ 


CMS 


ガンマ 


CMS 

ガンマ 


sRGB vl .31 


HDTV gaRima 1 l . 5 
—HDTV gaiia 1.8 


HDTV gamma 2.4 


I ダウン ロー ド プロ ファイル*] 


グラフイツクス 


sRGB v 1.31 




'HDTV gamma 1.5 


HDTV gawna l. 8 


[ 


HDTV gamma 2.4 


I ダウン ロー ド プロ ファイル* 


イメージ 


X 


sRGB vl .31 


HDTV gamma 1.5 
—HDTV gaiiia 1.8 




HDTV gamma 2.4 


I ダウンロードプロファイル*] 


r 出カプ□ファイル1 
H テキスト I 


Normal 


[ 

I グラフイツクス^^ 

[ 


—Normal 

Photo 


イメージ 


マッチング方法 


Normal 


テキスト h £ 鮮やかさ優先 


グラフイツクス K 


イメージ K 


ガンマ補正 1 

テキスト H 


グラフイツクス K 


イメージ K 


h グラデーション H 


グラデーション設定 


&ラフイツクスに適用 * M 


イメージに適用* K 


アドバンスドスムージング| 

- {7 ドバンスドスムージング^ 


〔グラフイツクスに適用* ^ 


テキストに適用* H 


トナー印字量補正 H 


処理 K 


画質警告 


特殊スムージングモード h { 


色差最小 


色み優先 


色み優先 


鮮やかさ優先 


色差最小 


色み優先 


鮮やかさ優先 


色差最小 


2.2 


しない 


乂ムー XI 


スムーズ2 


する 


しない 


する 


しない 


スムーズ1 


乂ムーズ2 


しない 


しない 


する 


する 


しない 


標準 


階調優先 


テキスト優先 


解像度優先 


階調優先 


継続 


停止 


モード1 


モード2 


モード3 


モード4 


モード5 


モード6 


ェ.選択~ 


USB 


使う 


使わない 


ネツトワーク 


使う 


使わない 


タイムアウト 


する 


しない 


タイムアウト時間* 


15秒 


300秒 


拡張力ード** 




コネクション認、識 


する 


しない 


拡張受信バッファ* ★ }£ 


使わない 


使う 


印字調整 


レイアウト 


さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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左の列から続く 



縦位置補正（トレイ） h £ 


^位置補正（カセット 1) h £ 


_位置補正（カセット 1) h £ 


位置補正（カセット 2) 


g 位置補正（カセット 3) 


縦位置補正（カセット 4) 


mmm (カセット 4) 


縦位置補正（両面） 


横位置補正（両面） h £ 


u カバ' 1 j 印刷 


カウンタ初期化 


定着器 


ITB ユニッ f 


用紙長さ確認 


用紙サイズ置換 


画像特殊処理 


ハードディスクメンテナンス* *1 


H ハードディスク完全消去}£ 


[クイック フォー マット*1 

Q 標準 フオー マット 


特殊印字処理 




普通紙光沢処理 h £ 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


5.0 (mm) 


横位置補正（トレイ》^ -2.22 ( mm ) 


0.0 (mm) 


2.22 (mm) 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


5.0 (mm) 


-2.22 (mm) 


0.0 (mm) 


2.22 (mm) 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


5.0 (mm) 


_ 位置補正（カセツト 2) -2.22 ( mm ) 


0.0 (mm) 


2. z2 (mm) 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


i.O (mm) 


_ 位置補正（カセット 3) **H -2.22 (mm) 


0.0 (mm) 


2.22 (mm) 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


5.0 (mm) 


-2.22 (mm) 


0.0 (mm) 


2.22 (mm) 


-5.0 (mm) 


0.0 (mm) 


5.0 (mm) 


-2.22 (mm) 


0.0 (mm) 


2.22 (mm) 


する 


しない 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


レベル1 


レベル2 


しない 


する 


しない 


する 


用紙力ール補正 }£ 


しない 




する 


ファームウエア更新 


I 標準ネットワーク 


[初回キャリブレーション p ジョブ終了後実行 


[ 


給紙方法切替 


兵差しトレイ 


カセツト1 


カセツト 2* 


カセツト3** 


カセツト 


[ 


ジョブー覧表示 


自動切替 


LIPS 


N201* 


ESC/P 


15577* 


HP-GL/2* 


[ 


即時実行 


スピー ド優先 


印刷面優先 


スピー ド優先 


印刷面優先 


スピー ド優先 


印刷面優先 


スピー ド優先 


印刷面優先 


スピー ド優先 


「 印刷面優先 

[ スタンバイ時温度調節 K しない 


する 


する 


しない 



N201* 


ESC/P 


15577* 


HP-GL* 


HP-GL/2* 


LIPS-DUMP 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


mm 

使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


r 使わない 

[ fe 先1ニユレーソ d ノ n なし \ 


LIPS 

N201* 


ESC/P 


15577* 

HP-GL* 


HP-GL/2* 




拡大/縮小 


しない 



—A3 


はがき 


—往復はがき 


—4 面はがき 


— リーガル 


»レター 


複数ページ印刷 


複数ページ余白 K 


ページの向き h { 


才ーバレイ1/2 


刁——ノ f レイ 1/2 §^定 r[ 


才ーバレイ1/2番号* K 


カラー オーバレイ H 


スタート アップ マクロ K 


漢字コード 


文字サイズ 


漢字書体 


ANK 書体 


漢字グラフィックセット H 


行数 


行数選択 }{ 


任意設定値* H 


桁数 


桁_択 }{ 


任意設定値* H 


自動改ページ K 


自動改行 


CR 機能 


LF 機能 




網かけ解像度 K 

ジョブタイムアウト K 


白紙節約 




しない 


2ぺージ(左） 


2ぺージ(右） 


4 ぺージ(横一左） 


4 ページ(横一右） 


4 ページ(縦一左） 


4 ぺージ(縦一右） 


ハ ° 夕ーン 1 


パターン2 


しない 


する 


32767 


しない 


する 


32767 


.11S 


シフト JIS 


EUC 


DEC 


10ポイント 


12ポイント 
8ポイント 


明朝 


ゴシック 


明朝 


ゴシック 


ラインプリンタ 


JIS78 


Ipi 


8 Ipi 
任意設定 


自動 


10 cp 


12 cp 


15 cp 


任意設定 


する 


しない 


する 


しない 


CR のみ 


CR+LF 


LF のみ 


クイック 


フアイン 


しない 


する 


する 


しない 


次のページに続く 
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前のぺーシ 


f 

ル 


マ 




ページフォーマット 


実寸縦 


実寸横 


10インチ — A 4 縦 


15インチ — A 4 横 


15インチ — B 4 横 


B 4— A 4 縦 


B 4— A 4 横 


上余白 


用紙位置微調_ h £ 


-127 


127 


領域 


標準 


ワイド 


もマーシン运疋!値 n 


136桁 


右端 


用紙サイズ 


はがき 


B 4 


2ページ印刷設定 h £ 


しない 



醐^^の埔漏 


しない 


する 


縮小文字 


改行機能 


しない 


する 


|-£ LF コマンドを待つ 



任意設定値* }£ 




単票用紙長 


設定方法 H~ 

[ 

I 任意設定値*~ HI 


システム 


任意設定 


[ 


ミシン目スキップ 



[ カフーモー P 自 勤 時* h 


フル カラー 




モノクロ 


画像の向き 


自動 


縦 


拡大/縮小 


しない 


自動 


印字位置 


自動 


中央 


左上 


印字保証* 


しない 


する 


警告表示 


印刷 


パネル 


[ しない 
E > ——ノレ本文印刷 n 芍る 


[ しない 

[ E メール本文印刷制限 H しない 


[ 


する 


印字領域拡大 


しない 


する 



I グレースケールプロファイル 


使わない 




使う 


マッチング方法 


色み镡. 

鮮やかさ優先 


r 色差最小 

I テキストに純ブラック H 使う 


I _ 使ねない 

I ブラックオーバープリント} { する 


明るさ 


グレー補償 h 


サイズ調整印刷 H 


印字領域拡大 K 


複数^^印灑~ K 


仕上げ K 


中間調 1 

テキスト ~ K 


グラフイツクス H 


イメージ K 


H テキスト K 


カラー 中間調 I 


グラフイツクス K 




注釈印刷 


\ j ドバンスドスムージング I 

^アド v t ンスドスムージング K 


[グラフイツクスに適用* ^ 


テキストに適用* H 


I _しない ' 

I コンポジットオーパ'—プリント p しない^ 


[ 


する 


100 


する 


しない 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


2ページ 


4ページ 
6ページ 


8ぺージ 


9ページ 
16ページ 


指定しない 


ソート 


解像度 


階調 


色調 


高解像度 


誤差拡散* 


階調 


色調 


髙解像度 


誤差拡散* 


解像度 


色調 


髙解像度 


誤差拡散* 


解像度 


階調 


解像度 
階調 


色調 


高解像度 
誤差拡散* 


色調 


髙解像度 


誤差拡散* 


解像度 


階調 


高解像度 


誤差拡散* 


階調 


自動 


する 


しない 


スムーズ1 


人ムー /si 


しない 


しない 


する 


しない 
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印字動作 


印字機能 
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< 表示方法 > 

〇 オンライン状態になっていることを確認する 

オンライン状態になって し、 なし、場合、[オンライン]を押す 
❷ [3*^ ティリティ]を押す 
〇 ユーテイリテイメニ: I — が表示される 



H 共通ステータスプリント1 

I ネットワークステータスプリント| 

I 

キヤリブレーシヨン 


色ずれ調整 


[ 


濃度制御 




中間濃度制御 


I フルキャリブレーション i 


I UPS ユーティリティ** H ステータスプリント| 




フオントリスト 


オーバレイリスト 


r 


マクロリスト 




フオームリスト 


才ーバレイプリント 


[ 


カラーサンプル 


ESC/P ユーティリティ* ★ < ステータスプリント 


I 才ーバレイプリント* 


rj 201ユーァイリアイ** m スァータスプりノト 


オーバレイプリント 


15577ユーティリテイ* ★ p ステータスプリント 

才ーバレイプリント 


HP-GL ユーティリテイ* ★ ^ ステータスプリント 
サンプルプリント 


[ 


HP - GL /2 ユーテイリ：テイ ★ H ステータスプリント 
サンプルプリント 


クリーニング 


X 


[ 


LTR 


拡張力ードリスト** 


E メール印刷ユーテイリテイ 


E メール受信 


[ 


受信履歴リスト 


印字位置調整プリント 


総印ぺージ数 




シリアル No . 


消耗品確認 


給紙情報 


トナー型番 




トナー残量 


回収トナ ー 容器型番 
回収トナー容器状態| 


<表示方法> 

〇 オンライン状態になっていることを確認する 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す 

❷ [ジョブ]を押す 
❸ ジョブメ sat — が表示、される 



暗号化セキュアプリント** 


セキュアプリント** 


保存ジョブリスト** 


保存ジョブプリント* ★ 


ジョブ印刷履歴リスト* 


保存ジョブ印刷履歴リスト** 


レポート印刷履歴リスト* 


E メール印刷履歴リスト* 


<表示方法> 

〇 [給紙選択]を押す 
〇 給紙選択メニューが表示される 


※給紙選択メニューはオンライン状 
態/オフライン状態のどちらでも 
表示することができます。 



給紙モード 


自動 


I 手差しトレイ用紙サイズ H 


I カセット1用紙サイズ H 


I カセツト 2 用紙サイズ* H 


I カセット3用紙サイズ* ★ H 


I カセツト4用紙サイズ** 


カセット1 


カセット 2* 


カ セツ ト 3* 


カセツト私 


手差しトレイ 


A 4 


A 4 R 


レター 


レタ^^ 


リーガル 


レジヤ- 


エグゼクティブ 


フリー 


ユー ザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


はがき 


往復はがき 


4面はがき 


封筒角形2号 


封筒長形3号 


封筒洋形長3号 


A 5 R 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


<表示方法> 

〇 [リセット]を押す 
©リセ ツトメニ蓽一が表示、される 


@ [リセッ 

effd 

印刷可メ •: 


※リセツトメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどちらでも表示する 
ことができます。ただし、プリンタに 
エラーが発生しているときは、「排出」 
をすることはできません。 



■〇/フトリセツ f // i - ドリセツト I 




排出 




シャツトダウン 


I 手差しトレイ用紙種類 


フリー 


カセット 1 用紙種類 K 


カセット2用紙種類* H 


I カセツト3用紙種類** K 


I カセツト4用紙種類** K 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


厚紙2 


厚紙3 


0 HP フイルム 


はがき 


図筒 


コート紙1 


コート紙2 


コート紙 3 


ラベル凶紙 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


普通紙 H 


厚紙1 


ラフ紙 


両面印刷 


しない 


する 


f 

ル 


ヅ 

プ 





さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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ん 






さ 

< 

い 

ん 


ESM ^ :ユーザーズガイド （ HTML マニュアル） 0P.74 参照 


数字、アルファベット 


10/100ランプ（緑色） • 

BMLinkS . 

Canon PageComposer 

E メール 印刷 . 

FontGallery . 

FTP クライアント . 

HDD ランプ . 

HTML マニュアルの表示 

IPv 6. 

IP アドレス . 



46 



10 

75 



ITB ユニット . 7 

LAN コネクタ . 6 

LAN 接続 . 

LBP 9600 C / LBP 950 0 C の特長…4 
LNK / ACT ランプ（緑色） . 6 


MAC アドレス 



NetSpot Device Installer … 

N ページ印刷 . 43 


TCP/IP 



USB コネクタ . 6 


USB 接続 




アース 線 . 

明るさの調整 . 

宛名印刷 

はがき . 

封筒 .. 

アンインス!ル . 

暗号化セキュアプリント 



27 

31 



い 


異音 . 67 

色ずれ調整 . 

色味の調整（色補正） . 50 

印刷可ランプ . 10 

印刷した総ページ数の確認 … nmm 

印刷する . 21 

印刷できる範囲（有効印字領域）…41 
印刷できるユーザの制限••… im ^ 

印刷の中止 . 23 

印刷履歴の表示 . 


印字位置の調整••… 
印刷品質のトラブル 
インス!ル . 



う 


ウォ ーターマー ク . 49 

後 カバー . 6 

運搬用取っ手 . 6 


え 


エラー スキップ • 
エラーメッセージ 



お 


お気に入り . 9 

選択 . 52 

登録 . 52 

オプション品 . nn ^ 

オフライン . 11 

オンライン . 10,11 

オンラインランプ . 10 


か 


拡大して印刷 . 44 

拡大分割 . 45 

拡大連写 . 45 


拡張 RAM 



各部の名称 . 6 

画質調整 . 50, 51 

カセット N ( N =1、2、3、 4) 用紙 
サイズ . 14、17、25、37 


カセット N ( N =1、2、3、 4) 用紙 

種類 . 15、18、26、38 

紙づまりの処理 . 58 


カラーバランス . 50、51 


カラー文書をモノクロで印刷 . 48 


ぎ 


キャリブレーション 
給紙カセツト • • • • • 
用紙のセツト ••• 

給紙モード . 

給紙元表示ランプ 



. 6 

12、24、36 



10 


< 

クイックプリントセットアップ . 52 

クリーニング . 72 

け 

警告メッセージ . im ^ 

結合したジョブの印刷 . 46 

コントラストの調整 . 51 

さ 

サービスコール . 64 

し 

仕上がりイメージから検索 

( HTML マニュアル） . 74 

システム環境 . EEEI » 


自動 エラー スキップ 
シャツトダウン . 



ジャム処理 


58 


集約印刷 . 43 

縮小して印刷 . 44 


主電源ランプ . 11 

舗 . 

使用できない用紙 . 41 

使用できる用紙 . 40 

消耗品 . 

ジョブランプ . 10 


ジョブを結合して印刷 
(ジョブ編集/ジョブマージ) 
シリアルナンバー . 


46 



す 


スーパー ファイン モード 

ズ ー A . 

すかし文字 . 

スタンプ印刷 . 

ステー タスプリン!- 

スリープモード . 



44 


49 

49 



せ 


製本印刷 . 

セキュアプリント 
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そ 

総印刷ページ数の確認 . nmm 

操作パネル . 6 

操作部電源スイッチ . 11 

ソート印刷 . 

ソフトリセット . 

た 

タイリング . 45 

ダイレクトプリント . EEM» 

ち 

中止（印刷） . 23 

長尺紙 . EEM^ 

〇 

通気口 . 6 

つまった用紙を取り除く . 58 

て 

定格銘板ラベル . 6 

定形サイズの用紙 . 24 

定着器 . 7、64、65 

定着□—ラの清掃 . 72 

手差しトレイ . 6 

用紙のセット . 18 

手差しトレイ用紙サイズ ••• 20、30、34 
手差しトレイ用紙種類 ••• 20、30、34 

電源コ _ ド . 1:__凡1離 

電源コード差し込み口 . 6 

電源スイッチ . 6 

と 

ドキュメント結合 . 46 

とじしろを付けて印刷 . 

トナーカートリッジ 

交換 . 69 

貝冓 A. 

トナーカートリッジの取り扱い • • 

トナーカートリッジの保管/ 

回収のお願い . ■咖 

トナーのムラ（印刷時） . 55 





ね 

ネットワークステータスプリント… 

ネットワーク設定 . 

ネットワークのトラブル…… 

は 

八ードリセット . EEM» 

排紙エリア . 6 

倍率指定 . 44 

はがき . 27 

バランス調整 . 50、51 

ひ 

日付/時刻 . 

日付を付けて印刷 . 

ふ 

フアインモード . eeisi ^ 

封筒 . 31 

不定形用紙（不定形サイズ） . 36 

プリンタドライバ . 8 

アンインス!ル . 

インス!ル . 

プリンタの取り扱い . 

プレビュー画面 . 9 

プ□トコル . nn^ 

へ 

ベーパーフィーダ . Rii^m 

便利な使いかたで検索 

(HTML マニュアル） . 75 

ほ 

ポートの追加 . 

ポスター印刷 . 45 

保存ジョブ . 

ボックス . 

ま 

前カバー . 6 

み 

右カバー . 6 




め 

メッセージランプ . 10、63 

ち 

モノクロ印刷 . 48 

ゆ 

ユーザーズガイド . 74 

ユーザ設定用紙 . 36 

よ 

用紙 

印刷範囲 . 41 

力ール . 62 

紙づまり処理 . 58 

しわ . 62 

セット . 12 

用紙サイズの登録 

……14、17、20、25、30、34 
用紙指定変倍 . 44 

0 

リモート UI. 
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お問い合わせ先について 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になった 
ときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。 


キヤノンホームぺージ 

•プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード 
• トラブル発生時の解決方法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点がある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] < 平日 >9:00〜20:00 < 土日祝日 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon ロゴ、 LBP 、 NetSpot 、 PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontComposer、FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です 。_ 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 
Ethernet は、米国 Xerox Co「po rat ion の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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